PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS — SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO “GINASIO POLIESPORTIVO “JOSE
REGATTIERI”, RUA ALZIRO VICENTI ROLDI N° 81, BAIRRO
SAO ROQUINHO SAO ROQUE DO CANAA-ES”.

DISPOSICOES GERAIS

Deverdao ser obrigatoriamente obedecidas, todas as normas, especificacdes e
métodos da ABNT, aplicaveis a cada tipo de servicos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS — SETOR DE ENGENHARIA

REFORMA DO GINASIO POLIESPORTIVO

SERVICOS PRELIMINARES E INSTALACAO DO CANTEIRO

O local devera ter acesso controlado, de modo a ser evitar o livre transito de pessoas
estranhas a obra.

No inicio da obra, ser& providenciada a imediata colocacdo da placa de identificacdo da
obra, conforme modelo da Prefeitura Municipal.

SERVICOS PRELIMINARES:

Serdo demolidas as divisorias de granito conforme indicado no ambiente Al e A4.

Serdo retirados os aparelhos sanitarios conforme indicado no ambiente Ale A4.

Serd removido o entulho da obra com a utilizacdo de cacamba conforme indicado no
ambiente Al, A4.

Sera demolido o reboco danificado das paredes, conforme a area nos ambientes A2, A3,
A5, A6, A8 e A9.

Sera feita a demolicdo em concreto armado do piso com rompedor pneumatico
conforme indicado no ambiente A5.

Sera feita a demolicdo de piso cimentado inclusive lastro na rampa de acesso a
arquibancada no ambiente A5

Seré feita a retirada de uma porta de madeira no ambiente A6.

Sera feita a remocdo das telhas metélicas da cobertura sobre o guiché da bilheteria
conforme ambiente A7.

Serd feita a demolicdo da alvenaria de tijolos furados sob o palco na parte externa,
ambiente A9.

Seré demolido o piso cimentado camurgado inclusive o lastro de concreto do passeio de
frente ao portdo do fundo e atras do palco, no ambiente A9.

Seré retirado um quadro de distribuicdo de energia no ambiente A10.

Serdo retirados os disjuntores do quadro de distribuicdo do ambiente A10.

PAREDES E PAINEIS

Deverdo ser assentadas divisorias de granito nos sanitarios dos ambientes Al e A4,
fixadas com argamassa e nas dimensoes iguais as que foram retiradas.

Seréa feita alvenaria de bloco de concreto com espessura de 9cm, na parte externa do
prédio, sob a viga suspensa do palco e sobre a cinta de concreto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS — SETOR DE ENGENHARIA

INSTALACOES ELETRICAS

Deverdo ser colocadas luminarias novas para duas lampadas fluorescentes de 40W
completas, com calha, reator, lampada e soquete, nos ambientes A1, A4, A5, A6 e A10.
Deverdo ser colocadas luminarias novas para duas lampadas fluorescentes de 20W
completas, com calha, reator, lampada e soquete, no ambiente A5.

Deverdo ser colocados interruptores simples de uma tecla novos nos ambientes Al, A2,
A3, A4, A5, A6 e Al0.

Devera ser colocado interruptor de duas teclas simples novo no ambiente A5 ao lado da
cantina.

Deverdo ser colocadas tomadas de 2 polos + terra novas nos ambientes Al, A2, A3 e
A4,

Deverdo ser colocadas luminarias novas para duas lampadas fluorescentes de 20W
completas, com calha, reator, lampada e soguete nos ambientes A2 e A3.

Serd trocado o quadro de distribuicdo de energia para os refletores da quadra no
ambiente A10.

Serdo instalados dois disjuntores no quadro novo, para controle dos refletores da quadra,
no ambiente A10.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Deverdo ser feitos reparos nos registros dos chuveiros dos ambientes Ale A4.

Deverdo ser assentados tubos de PVC @=150mm para conducdo da agua da calha que
serd substituida, no lado dos vestiarios.

Deverdo ser assentados tubos de PVC @=100mm para saida da agua da calha até o tubo
de PVC @=150mm no lado dos vestiarios e para conducdo da calha até ao chdo no lado
da rua.

Deverdo ser assentados tubos de PVC @=75mm para escoamento das aguas do piso da
quadra conforme projeto.

Deverdo ser colocadas caixas sifonadas em PVC para o piso da quadra conforme
projeto.

APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Deverdo ser trocados os reparos das valvulas de descarga nos ambientes Al e A4.
Deverdo ser trocados os sifées dos lavatdrios nos ambientes Al e A4.

Deverdo ser trocados os engates flexiveis dos lavatorios nos ambientes Al e A4.
Deverdo ser trocadas as torneiras dos lavatorios conforme descricdo da planilha nos
ambientes Al e A4.

Deverdo ser trocadas as canoplas das valvulas de descarga dos ambientes Al e A4.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS — SETOR DE ENGENHARIA

Deverdo ser assentados novos vasos sanitarios inclusive com assento plastico conforme
descricdo de planilha nos ambientes Al e A4.

Deveréa ser trocado o mictorio de aco inox inclusive a valvula americana, valvula de
descarga e o engate flexivel, no ambiente A4.

Devera ser colocado um chuveiro frio de PVC no ambiente A4.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Deverdo ser substituidas as fechaduras das portas dos ambientes Al, A2, A3, A4.
Deverdo ser feitos reparos nas portas dos ambientes Al, A2, A3, A4.

Devera ser trocada uma porta de madeira com enchimento em madeira de 12 qualidade
inclusive com as ferragens no acesso ao segundo piso, no ambiente A6.

ESQUADRIAS METALICAS

Devera ser trocada a bascula de aluminio do ambiente Al

Devera ser instalada porta tipo veneziana de aluminio nas paredes de granito dos
ambientes Al e Ad

Devera ser trocada a grade metélica da janela do ambiente A2.

Devera ser instalada grade de ferro para protecdo do bebedouro e também na escada de
acesso a laje sobre os sanitarios, no ambiente Ab.

VIDROS

Devera ser colocado vidro transparente liso com 4,0 mm de espessura na bascula de
aluminio do ambiente Al e nas janelas de aluminio atras do palco no ambiente AO9.
Devera ser assentado um espelho conforme descricdo da planilha, nos ambientes Al e
A4,

PINTURA

Devera ser aplicada tinta acrilica a trés demaos nos revestimentos das paredes e tetos
dos ambientes Al, A2, A3, A4, A5, A6, A9 e A10. Conforme a existente.

Devera ser aplicada tinta esmalte sintético inclusive fundo nivelador, nas portas de
madeira conforme descrito em planilha, para os ambientes Al, A2, A3, A4, A5, A6 e
A9. Conforme a existente.

Devera ser aplicada tinta esmalte sintético inclusive fundo anticorrosivo a uma deméao
nas esquadrias metalicas dos ambientes A2, A3, A5, A6 e A9. Conforme a existente.
Devera ser aplicada tinta esmalte sintético inclusive selador acrilico para as barras das
paredes dos ambientes A5, A6 e A9. Conforme a existente nas barras.
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Deverd ser aplicada tinta acrilica inclusive selador acrilico sobre concreto para as
arquibancadas, ambiente A5 e A9 conforme a existente.

Deverdo ser pintadas letras conforme as existentes, repetindo os dizeres existentes, com
tinta latex acrilicas, nos ambientes A5 e AO9.

REVESTIMENTO DE PAREDES.

Devera ser aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia média 1:3 onde foi
demolido o reboco antigo e na parede nova de blocos sob o palco na area externa, nos
ambientes A2, A3, A5, A6 e A9.

Devera ser aplicado reboco tipo paulista com cimento, cal hidratada e areia fina no traco
1:0,5:6 onde foi aplicado o chapisco nas paredes onde foi demolido o reboco e na
parede nova, nos ambientes A2, A3, A5, A9.

MOVIMENTO DE TERRA

Devera ser feita escavacdo mecénica de material de 12 categoria para retirada de
material inservivel no fundo do piso da quadra conforme indicado no ambiente A5.
Devera ser fornecido material para aterro — areia limpa ou pé de pedra, para nivelar
novamente o piso da quadra conforme indicado no ambiente A5.

Devera ser compactado o aterro do piso da quadra com compactador de placa, conforme
ambiente A5.

Devera ser feita uma escavacdo manual de vala para confeccdo de cinta de concreto
armado na parte exterior do prédio, para posteriormente se confeccionar uma cinta
armada e sobre ela erguer uma parede de alvenaria de blocos a fim de fechar o véo sob o
palco, conforme ambiente A9.

Devera ser feito o reaterro apiloado da vala apds a confeccdo da cinta de concreto
armado, a fim de nivelar o terreno, no ambiente A9.

Devera ser feita a remogdo do entulho apo6s as demoli¢Bes dos rebocos, do piso da
quadra, do piso cimentado da arquibancada, da alvenaria externa sob o palco, do passeio
externo de frente ao portdo do fundo do passeio atras do palco, inclusive os materiais
oriundos das escavacdes feitas nos ambientes A5 e A9.

Devera ser feito o apiloamento do fundo da vala escavada para a confec¢do da cinta em
concreto armado no ambiente A9.

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Devera ser feito um lastro de concreto regularizado na rampa da arquibancada onde foi
demolido o piso, conforme o0 ambiente A5.
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Devera ser feito um piso cimentado camurgado sobre o lastro de concreto na rampa da
arquibancada, conforme o ambiente A5.

Deverd ser confeccionado um passeio cimentado camurcado onde foi demolido o
passeio anterior, atras do palco e na frente do portdo de fundo, conforme ambiente A9.

QUADRAS

Devera ser confeccionado um piso para quadra poliesportiva, com espessura de 10 cm,
concreto com FCK=25Mpa, armado com tela Q138, acabamento com rotoalisador,
juntas com corte de serra diamantada preenchidos com mastique, devera ser feita uma
base de 5 cm em solo brita 30%, devera ser aplicada resina endurecedora no piso, no
ambiente A5.

Devera ser feita pintura de faixas para demarcacédo de esportes com tinta a base de epoxi
com largura de 5cm, na cor vermelha e tracejado em faixas de 20cm para handebol,
faixa continua cor verde costado para voleibol conforme marcado no projeto, para o
ambiente A5.

Devera ser feita a pintura do piso da quadra com tinta a base de resinas acrilicas na cor
concreto, azul seguranca, azul céu e laranja seguranca, conforme marcado no projeto,
para 0 ambiente Ab5.

Deveréa ser fornecida uma rede padréo para voleibol em malha grossa com faixas de
lona superior e inferior, para 0 ambiente A5.

Deverdo ser fornecidas duas traves para futebol de saldo em tubos de ferro galvanizado
=3, com recuo removivel e dimensdes de 3,00 m x 2,00 m, para o ambiente AS.
Devera ser fornecido um conjunto de postes para voleibol em tubos de ferro
galvanizado de ¥=3" e parte movel de @=2 2", com carretilha, furo com tubo de ferro
galvanizado de 3 72" e tampao para o furo no piso, para o ambiente AS.

Devera ser fornecido alambrado com tela fio 12, malha de 17, fixada em tubos de ferro
galvanizado verticais de 2” e tubos de ferro galvanizado horizontais de 1" soldados nas
partes superior e inferior, inclusive portdo, para protecdo das laterais da quadra
conforme ambiente Ab5.

Deverdo ser fornecidas duas redes para traves de futebol de saldo, conforme o ambiente
Ab.

Devera ser fornecida uma rede para protecdo em nylon malha 5 x 5cm, sendo que na
testa e no fundo da quadra, tera dimensao de dezoito metros de largura por oito metros e
setenta e dois centimetros de altura, na lateral da arquibancada tera a dimensao de trinta
metros de comprimento por quatro metros de altura, para o ambiente Ab.

Devera ser feita a pintura de faixas para demarcagdo de esportes com tinta a base de
epoxi com largura de 8 cm na cor branco, para futebol de saldo, conforme marcado no
projeto, para 0 ambiente A5.
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Devera ser confeccionada uma estrutura metélica para colocacdo de telhas metélicas
onduladas, sobre o passeio acima do acesso ao guiché, com comprimento de 10,0 m e
largura de 1,0 m, para 0 ambiente A7.

Deverdo ser fixadas telhas metélicas onduladas sobre a estrutura metalica acima do
guiché.

CALHAS

Deverdo ser colocadas calhas metélicas nas duas laterais do telhado, sobre suportes
metalicos, com secdo semelhante a existente, com 4 saidas de agua para cada lado,
conforme o ambiente A7.

IMPERMEABILIZACAO

Devera ser feita a impermeabilizacdo da calha de concreto existente sobre a laje das
salas, com argamassa conforme referéncia da planilha orgamentaria, para o ambiente
A8.

Deverd ser feita pintura impermeabilizante na calha de concreto existente sobre a laje
das salas, com produto impermeabilizante conforme descri¢do da planilha orcamentaria
pra 0 ambiente A8.

ESTRUTURAS

Devera ser confeccionada uma forma de concreto para a moldagem de uma cinta com
secdo de 12x50cm que ficara sob o palco no exterior da quadra, conforme ambiente A9.
Devera ser fornecido concreto Fck=20Mpa para confec¢do da cinta que ficard sob o
palco no exterior da quadra, conforme o ambiente A9.

Seréo feitas as armacg0Oes de ferragem para a cinta conforme o ambiente A9, sendo 04
barras longitudinais com @=10mm e estribos com @=5.0mm a cada 12cm

SAO ROQUE DO CANAA, EM MAIO DE 2018.
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