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LISTA DE MATERIAL - ENTRADA AEREA
ITEM DESCRIGAO UNID. [QUANT.

1 Condutor de cobre isolado p/ 750V-PVC 70°C se¢ado 16mm? na cor azul claro (neutro) classe 2, rigidos m \2
2 Condutor de cobre isolado p/ 750V-PVC 70°C segao 3#16mm? na cor preta (fases) classe 2, rigidos m v
3 Cabegote de entrada/saida galvanizado @=1.1/2" PC 01
4 Eletroduto de PVC rigido @=1.1/2" PC \Y%

5 Arame de ferro galvanizado. N° 12BWG PC 01
6 Caixa de medig&o polifasico CND3 - N5 com lente (52x26cm) PC 01
7 Curva 90° longa de PVC @=1.1/2" PG 01
8 Haste aterramento alta camada de cobre 254 MC 5/8x2m + Grampo de aterramento (CHT) PG 01
9 Conector ks para aterramento PG 01
10 Condutor de cobre 16mm? - isolado p/1000V na cor azul claro (neutro) classe 2, rigidos m v
11 Condutor de cobre 3#16mm? - isolado p/1000V na cor preta (fases) classe 2, rigidos m \
12 Luva de PVC rigido @=1.1/2" m \%

13 Isolador rolnada 76 x 79 mm PC 04
14 Armag&o secundaria 4 estribos peesada PC 01
15 Bucha de Aluminio diametro @=1.1/2" PC v

V = QUANTIDADE VARIAVEL

OBS: As quantidades com a letra "V" de variavel, deverao ser confirmadas por medigdo

no local da instalagéo, evitando-se assim desperdicio de materiais.

DETALHE 1 - RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO
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DETALHE 2 - VISTA FRONTAL
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RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO EM BAIXA TENSAO
CONDUTORES DE COBRE ELETROLITICO ENCORDOAMENTO CLASSE 2 - 3#16(16)mm*
ISOLADOS PARA 1000 VOLTS (FASES E O NEUTRO TAMBEM)
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