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REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
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CAIXA PASS. SUBTERRÂNEA EM ALVENARIA

TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO ESPESSURA 5cm 

FOLGA 1M PARA

RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO EM BAIXA TENSÃO

CONDUTORES DE COBRE ELETROLÍTICO ENCORDOAMENTO CLASSE 2 - 3#16(16)mm²

ISOLADOS PARA 1000 VOLTS (FASES E O NEUTRO TAMBÉM)

SEM ESCALA

FUNDO DE BRITA 0,60x0,60x0,70m.           

SEM ESCALA
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DAR 8 VOLTAS COM ARAME Nº 12BWG

POSTE ELFSM EXISTENTE

DETALHE 2 - VISTA FRONTAL

TUBO DE PVC  Ø=1/2''

CADA CONDUTOR

      PVC Ø=2''

(Deixar em todas as caixas)

Conectar o tubo de ferro galvanizado à haste de aterramento
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DETALHE 1 - RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEO

VER NOTAS

RAMAL DE ENTRADA

*(Ver notas ramal de entrada n°6)
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LISTA DE MATERIAL - ENTRADA AÉREA

Curva 90º longa de  PVC Ø=1.1/2"
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ITEM DESCRIÇÃO
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Cabeçote de entrada/saída galvanizado Ø=1.1/2" 

Vm

Eletroduto de PVC rígido Ø=1.1/2"
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01Arame de ferro galvanizado. Nº 12BWG
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vPÇ

Luva de PVC rígido Ø=1.1/2"
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V = QUANTIDADE VARIÁVEL

OBS: As quantidades com a letra "V'' de variável, deverão ser confirmadas por medição

no local da instalação, evitando-se assim desperdício de materiais.

CE2-13/600

VER DET. 01

POSTE DE ILUMINAÇÃO
POSTE DE ILUMINAÇÃO

POSTE DE ILUMINAÇÃO POSTE DE ILUMINAÇÃO

SÃO ROQUE DO CANAÃ

SANTA TERESA

PISTA DE ROLAGEM

PASARELA DE PESDESTRE

PASARELA DE PESDESTRE

PISTA DE ROLAGEM

PASARELA DE PESDESTRE

PASARELA DE PESDESTRE

CALÇADA

CALÇADACALÇADA

CALÇADA

23m 23m 23m

69m

23m 23m 23m

ESCALA 1:1250

PLANTA BAIXA - PONTE

ESCALA 1:250

CORTE - AB

4
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7
m

2m

50cm

4
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2m

50cm

LUMINÁRIA DE LED 100W

LUMINÁRIA DE LED 100W LUMINÁRIA DE LED 100W

LUMINÁRIA DE LED 100W

PASA. PESD. PASA. PESD.
PISTA DE ROLAGEM

ELETRODUTO PVC Ø=1.1/2" 

ELETRODUTO PVC Ø=1.1/2" ELETRODUTO PVC Ø=1.1/2" 

ELETRODUTO PVC Ø=1.1/2" 

ESCALA 1:250

CORTE - AA

4
m

3
m

7
m

2m

50cm

4
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7
m

2m

50cm

LUMINÁRIA DE LED 100W

LUMINÁRIA DE LED 100W LUMINÁRIA DE LED 100W

PASA. PESD. PASA. PESD.
PISTA DE ROLAGEM

Isolador rolnada 76 x 79 mm

Armação secundária  4 estribos peesada 01PÇ

Bucha de Alumínio diâmetro Ø=1.1/2"
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Haste aterramento alta camada de cobre 254 MC 5/8x2m + Grampo de aterramento (CHT) 
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Caixa de medição polifásico CND3 - N5 com lente  (52x26cm)
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Conector  ks para aterramento
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Engenheiro Eletricista   

CREA - MG. 053618/D

Elaboração

  Projetos

luizagnoletti@yahoo.com.br

Fone:(27)3721-2884-9947-3482

LC

        de  

caixa passegem

20x20m

caixa passegem

20x20m

caixa passegem

20x20m

caixa passegem

20x20m

COM LENTE

POLIFÁSICA CND3-N5

CAIXA DE MEDIÇÃO

CE2-13/600

Condutor de cobre 3#16mm² - isolado p/1000V na cor preta (fases) classe 2, rígidos

Condutor de cobre 16mm² - isolado p/1000V na cor azul claro (neutro) classe 2, rígidos

Condutor de cobre isolado p/ 750V-PVC 70ºC seção 3#16mm² na cor preta (fases) classe 2, rígidos

Condutor de cobre isolado p/ 750V-PVC 70ºC seção 16mm² na cor azul claro (neutro) classe 2, rígidos


