PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
Estado do Espirito Santo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS — SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO

OBRA: RETIRADA, REGULARIZAGAO E RECONSTRUGAO DE CAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL:

RUA LOURENGO ROLDI - SAO ROQUINHO, RUA ATILIO DALLA BERNARDINA - CENTRO E

RODOVIA ARMANDO MARTINELLI - CINCO CASINHAS, NESTE MUNICIPIO.

DATA: SETEMBRO 2020.

ITEM DESCRICAO
1 SERVICOS PRELIMINARES
11 Placa de obra nas dimensoes de 2,0 x 4,0 m: 8 m?
2 REMOGCAO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO - RUA LOURENGO ROLDI
2.1 Remocéo e reassentamento de paralelepipedos, inclusive perdas em Vias Urbanas: (100,95m2 + 4,51m2) = 105,46m?2
3 PAVIMENTACAO ASFALTICA- RUA LOURENGCO ROLDI
3.1 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE
3.1.1 Emulséo asfaltica RR-1C: 0,00045 t/m2 x (105,46 m2 x 2 aplicacdes) = 0,10 t
3.1.2 |Cimento asfaltico CAP 50/70: (10,33 + 7,75) x 0,0566 t = 1,02 t
3.1.4 Transporte de material betuminoso com caminh&o distribuidor: (0,10 + 1,02) x 574,00 dist. transporte = 642,88
B tkm
321 Pintura de ligag&o: 105,46 m? x 2 aplicagdes = 210,92 m2
302 Concreto asféltico (esp =4,00 cm) Regularizagéo: (105,46m2x0,04m) = (4,22m2 x 2,45t/m3) = 10,33t (RUA
- LOURENGCO ROLDI)
323 Concreto asfaltico (esp =3,00 cm) Capa: (105,46m2x0,03m) = (3,16m3 x 2,45t/m3) = 7,75t (RUA LOURENGO
- ROLDI)
4 REMOGAO DE CAPEAMENTO IRREGULAR - RUA ATILIO DALLA BERNARDINA
a1 Remocgéao mecanizada de revestimento betuminoso: (33,00m x 3,00m) = 99,00m2 x 0,07 m pavimentagao
’ existente = 6,93 m3
5 PAVIMENTAGAO ASFALTICA - RUA ATILIO DALLA BERNARDINA
5.1 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE
51.1 Emulséo asfaltica RR-1C: 0,00045 t/m2 x (99,00 m2 x 2 aplicagdes) = 0,09 t
5.1.2 |Cimento asféltico CAP 50/70: (9,70 + 7,27) x 0,0566 t = 0,95 t
51.4 Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor: (0,09 + 0,95) x 574,00 dist. transporte = 596,96
o tkm
5.2.1 |Pintura de ligag&o: 99,00 x 2 aplicagdes = 198,00 m?
522 Concreto asfaltico (esp =4,00 cm) Regularizag&o: (99,00m2x0,04)= 3,96m?3 x 2,45 t/m3 = 9,70t (RUA ATILIO
- DALLA BERNARDINA)
503 Concreto asféaltico (esp =3,00 cm) Capa: (99,00m2 x 0,03m)= 2,97m3x2,45 t/m3 = 7,27 t (RUA ATILIO DALLA
- BERNARDINA)
6 PAVIMENTAGCAO ASFALTICA- RODOVIA ARMANDO MARTINELLI
6.1 MATERIAL BETUMINOSO E TRANSPORTE
6.1.1 Emulséo asfaltica RR-1C: 0,00045 t/m? x (9,00 m? x 2 aplica¢des) = 0,01 t
6.1.2 |Cimento asfaltico CAP 50/70: (0,66 + 0,88) x 0,0566 t = 0,09 t
6.1.4 Transporte de material betuminoso com caminhao distribuidor: (0,01 + 0,09) x 574,00 dist. transporte = 57,40
o tkm
6.2.1 |Pintura de ligag&o: 9,00 x 2 aplica¢es = 18,00 m?2
6.0.2 Concreto asfaltico (esp =4,00 cm) Regularizagdo: (9,00m2x0,04)= 0,36m3 x 2,45 t/m3 = 0,88t (RODOVIA
- ARMANDO MARTINELLI)
6.2.3 Concreto asfaltico (esp =3,00 cm) Capa: (9,00m2 x 0,03m)= 0,27m? x 2,45 t/m? = 0,66t (RODOVIA ARMANDO

MARTINELLI)

OBS: A distancia do transporte utilizada é do local de origem REGAP (Refinaria Gabriel Passos) - Betim-MG ao local de
aplicagdo S&o Roque do Canad-ES, sendo 574,00 km.

OBS 2: O valor da quantidade de cimento asfaltico 0,0566 refere-se at de CAP 50-70 por t de asfélto, do item M1943 inserido
na composigéo do cédigo 6416078 e o valor da quantidade de emuls&o asfaltica 0,00045 refere-se a t/m?, do item M1946
inserido na composigéo do cédigo 4011353.
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