
LOCAL: MUNICÍPIO:

PROPRIETÁRIO: FORMATO:

DATA: ESCALA:

PRANCHA:

ÁREA TOTAL:DESENHO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PONTE NA LOCALIDADE DE CÓRREGO SECO

RECONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS CABEÇAS DE CONCRETO NA PONTE SOBRE O CÓRREGO SECO

DISTRITO DE SANTA JÚLIA SÃO ROQUE DO CANAÃ

FEV / 2022 INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

PEDRO JAYME LANI JUNIOR  -  CREA-ES 20.109/D

A2

01/01

VISANDO A INSTALAÇÃO DE VIGAS PRÉ MOLDADAS TIPO "T" NA LOCALIDADE DE CÓRREGO SECO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SETOR DE ENGENHARIA

RUA LOURENÇO ROLDI Nº 88, BAIRRO SÃO ROQUINHO, SÃO ROQUE DO CANAÃ-ES
C E P  2 9 . 6 6 5 - 0 0 0  -  C N P J :  0 1 . 6 1 2 . 8 6 5 / 0 0 0 1 - 7 1  -  T E L :  ( 2 7 ) 3 7 2 9 - 1 3 0 0

Vigas pré moldadas tipo T - SEAG 6,00 m. (03 unidades)

Tabuleiro de concreto existente

Leito assoreado do córrego Seco
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Novo leito da estrada

Concreto ciclópico

Corte Detalhado
Esc.   1 / 50

Locação da Cabeça
Esc.   1/50

Vigas pré moldadas tipo T - SEAG (03 unidades)

Concreto ciclópico

Imagem Georeferenciada
S/E

COORDENADAS - SIRGAS 2000

P1 = 24K 0323589
UTM 7816042

LONG.: 40° 41' 00,78"O
LAT.: 19° 44' 36,12"S
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	Folhas e vistas
	Modelo


