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BARRAGEM SAO DALMACIO

LAUDOS DE INVESTIGACAO GEOLOGICA-
GEOTECNICA

Data de Emissdo: 08/04/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Sao Roque do Canaa
Contrato: N2036/2022
Ordem de Servigo: N2010/2022
Profissional Responsavel: Eng. Vinicius Rebuli
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29.705- 110
ERREORIRERTO S Celular: (27) 99527-0338
tononprojetos@@gmall.com

CNPJ N° 25.200.675/0001-05

RELATORIO DE SONDAGEM

22 de abril de 2021

CLIENTE ....... : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA.
OBRA ............ : CONSTRUGCAO DE BARRAGEM.
LOCAL .......... : SAO DALMACIO, SAO ROQUE DO CANAA - ES.

Prezados senhores:

Estamos apresentando nosso relatdrio referente aos servigos de sondagem de simples
reconhecimento - SPT realizados na obra em epigrafe:

Foram executados 02 (Dois) furos seguindo as prescricdes da ABNT NBR:6484/2020,
totalizando 10,15 metros (Dez Metros e Quinze Centimetros) perfurados.

.  NORMAS DE REFERENCIA

Os servicos foram realizados em conformidade com a norma “NBR 6484: 2020 — Solo —
Sondagem de Simples Reconhecimento com SPT — Método de Ensaio”.

Tém-se como referéncia também as normas NBR 13441: 1995 — Rocha e Solos
(Simbologia), NBR 6502: 1995 — Rocha e Solos (Terminologia), NBR 8036: 1983 —
Programacgédo de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundagbes de
edificios (Procedimento) e NBR 9603: 1986 - Sondagem a Trado (Procedimento).

. METODO DE SONDAGEM

O método de sondagem consiste na abertura do furo de sondagem por meio de trados
(Trado Concha ou Cavadeira e Trado Helicoidal) e/ou por lavagem (circulagdo d’agua),
posicionamento do tubo de revestimento de 2.1/2” de didmetro externo e execucido do
ensaio de penetragdo em diversas profundidades com amostrador padrao tipo “Raymond”,
de didmetro interno de 34,9 mm e externo de 50,8 mm.

O ensaio de penetracdo é realizado a cada metro de profundidade do terreno e
corresponde ao numero de golpes de um peso de 65 Kg, caindo de uma altura de 75 cm,
necessarios a cravagédo de 30 cm do amostrador (indice de Resisténcia). O nimero de
golpes obtidos nos fornece a indicagdo da compacidade (caso dos solos de predominancia
arenosa ou siltosa) ou de consisténcia (caso dos solos de predominancia argilosa) dos
solos em estudo.

Coletam-se amostras do solo a cada metro de profundidade, que s&do analisadas e
classificadas tactil-visualmente pelo préprio Engenheiro em campo.
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ll. INDICE DE RESISTENCIA

A compacidade ou a consisténcia dos solos em estudo é dada em funcao do indice de
resisténcia a penetragao conforme NBR 6484:2001 descrito abaixo:

Solo Indice de resisténcia Designagéo
a penetracédo N
Areias e <4 Fofa(o)
Siltes 5a8 Pouco compacta(o)
arenosos 9a18 Medianamente compacta(o)
19a40 Compacta(o)
> 40 Muito compacta(o)
Argilas e <2 Muito mole
Siltes 3ab Mole
argilosos 6a10 Média(o)
11a19 Rija(o)
>19 Dura(o)

IV. QUADRO COM AS METRAGENS DE CADA FURO.

FURO | PROFUNDIDADE
SP1 7,35
SP2 2,80
TOTAL 10,15

V. CONSIDERAGOES FINAIS

E com satisfag&o que apresentamos este relatério de sondagem a V.S.a, nos colocando
a disposigao para quaisquer esclarecimentos que se fagam necessarios.

Atenciosamente,

Romulo Barcellos
Eng°. Civil - CREA/ES - 39330/D

VI. ANEXOS

Os desenhos anexos informam:
o Perfis individuais dos furos de sondagem;

e Planta de Situagao dos furos de sondagem;
o Registro Fotografico.



TONON PROJETOS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA Obra: CONSTRUCAO DE BARRAGEM.
A Local: SAO DALMACIO, SAO ROQUE DO CANAA/ES.
- 8| 2 — E Relatério de Sondagem N° 2021023
e | g|<lz|=|58|E| 5| 8 :
E |S|G|s(E(e2|82| 8| E| Fuospor Cota 0,000 30 cm finais
i ol &1 | o2 | O ® o £ A 30 cm iniciais
9 sl eS| 8 |vwm]| E 5
Q Sl les|Z2|Z]| T |5E& = ©g SPT - Standart Penetration Test
« 213 A S 10 20
© [y Camadas - Classificagdo dos solos ) )
| 2 6 | 6 1 . =t g
- s Argila com areia fina, média, cor marrom.
3 8 7 2| 1,80
&
7 8 3 - . ]
Areia fina pouco argilosa, média, cor marrom.
8 8 4
) 4,30 -
' 10 9 5| 5, | Argila com lentes de areia, média, cor variegada.
11 13 6 M Tk -
Areia média a grossa, pouco a medianamente
S 14 |16/20 7 compacta, cor variegada clara.
7,35
8 1 Impenetravel a Percussao.
0 Lavagem 10 min: 0 cm.
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Nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 23/8 " Data de execugdo
N.A. Inicial 4,80 m 20/04/2021 @interno 1 3/8 " Peso 650 kg Inicio 20/04/2021
N.A. Final 4,85 m 21/04/2021 @ externo 2" Altura de queda 75,0 cm término 20/04/2021

COORDENADAS:

DATUM (WGS84) 24K 327873.00 m E; 7815086.00 m S

Sondador: Patrick M. Tietz. |Eng° [Rémulo Barcellos CREA- ES-39330/D 20/04/2021  Folha 01/02




TONON PROJETOS Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA Obra: CONSTRUCAO DE BARRAGEM.
A Local: SAO DALMACIO, SAO ROQUE DO CANAA/ES.
- 8| 2 — E Relatério de Sondagem N° 2021023
g [g|l%|z|=s|58 |58 5| 2 :
E |E|S|2|c|8S |38 §| B | Furo sP 02 Cota 0,000 30 cm finats
2 el I . o2 | 8% o 1 eese Y 30 cm iniciais
¢ slel<|(S[eE8|g=| E| §
Q Sl les|Z2|Z]| T |5E& = ©g SPT - Standart Penetration Test
« 213 A S 10 20
© [y Camadas - Classificagdo dos solos ) )
=
Q
—l x | g 17 26 ! Argila arenossiltosa, dura a rija, cor \
= 18 13 2 vermelha/variegada. }
& 2,30 - - : ‘
3| 2,80 L_—_Solo residual siltoarenoso, cor variegada.
1 Impenetravel a Percussao.
4 Lavagem 10 min: 0 cm.
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Nivel d'agua Amostrador Revestimento @ 23/8 " Data de execugdo
N.A. Inicial _ m 21/04/2021 @interno 1 3/8 " Peso 650 kg Inicio 21/04/2021
N.A. Final - m 21/04/2021 @ externo 2" Altura de queda 75,0 cm término 21/04/2021
COORDENADAS: DATUM (WGS84) 24K 327859.00 m E; 7815020.00 m S
Sondador: Patrick M. Tietz. |Eng° [Rémulo Barcellos CREA- ES-39330/D 21/04/2021  Folha 02/02
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Planta de Situacgao
Furos de Sondagem SFT

COORDENADAS (DATUM WGS84)

SP01

24K 327873.00m E

7815086.00 m S

SP02

24K 327859.00m E

7815020.00 m S

PLANTA DE S ITUAQAO OBRA: CONSTRUGAO DE BARRAGEM.

ESCALA: indicada
Cotas em Metros.

TONON PROJETOS
CONSULTORIA E TOPOGRAFIA LTDA

AVENIDA ANDRE FACHETTI, 137, RIVIERA, COLATINA-ES
tononprojetos@gmail.com - (27) 99527-0938

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

LOCAL: SAO DALMACIO, SAO ROQUE DO CANAA - ES




Av. André Fachetti, 137
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29.705-110

Celular : (27) 99527-0938
tononprojetos@@gmall.com
CNPJ N* 25.200.675/0001-05
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RELATORIO FOTOGRAFICO

22 de abril de 2021

CLIENTE ....... : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA.
OBRA ............ : CONSTRUGAO DE BARRAGEM.
LOCAL .......... : SAO DALMACIO, SAO ROQUE DO CANAA - ES.

e FURO SP1

"’"!fﬂ‘ g f‘:I.. 4 24K 327882 7815083
! Sa0 Roqué do Canaa
PMSRC - BARRAGEM

: #Furo SP1|| ==

24K 327862 7815026

Sao Roque.do Canaa i = § ) " 830 quue,do- EREE]
PMSRC - BARRAGEM . R : ; MSRG:- BARRAGEM




Sondagens LTDA

A SONDAVIX SONDAGENS fundada em agosto de 2011, na cidade de Serra/ES,
se prop0e a prestar servicos de geotecnia, priorizando o compromisso com 0s
clientes e a produtividade, disponibilizando para tal, os melhores equipamentos do
segmento. Ocupa posicdo de destaque entre as empresas do ramo instaladas no
Espirito Santo, contando com profissionais altamente qualificados.

A seguir apresentaremos o0s resultados obtidos em investigacfes geotécnicas por
Sondagem de Simples Reconhecimento com sondagem mista realizadas em S&o
Roque do Canad, no periodo de 31/03/2022 a 05/04/2022.

Todas as informacfes contidas neste relatério ttm como base a norma NBR 6484
ABNT (Sondagens de Simples Reconhecimento com SPT — Método de ensaio) e

determinacdes aplicaveis aos ensaios de sondagem.

PERIODO DE EXECUCAO

Os trabalhos ocorreram conforme quadro abaixo descrito em trés etapas.

Etapas Descricéo Data

Mobilizacao de equipamentos/colaboradores

12 h : X 31/03/2022

para acesso a area destinada ao servigo.
22 Execucéo dos servicos de sondagem SPT. 31/03/2022 a 05/04/2022
3a Desmobilizacdo de equipamentos/colaboradores 05/04/2022

para saida da area destinada ao servico.

Sondavix Sondagens Ltda. Av. Princesa Isabel, 574 — Centro — Vit6ria.
Tel.: (27) 3252-6647 E-mail: sondavix@sondavix.com.br




Sondagens LTDA

RELATORIO DE SONDAGEM SPT

I.  Foram executados 03 (trés) furos de sondagem SM onde o correspondente ao SPT,
gerou um total de 13,32m linear.

Il. A localizacdo dos furos foi estabelecida pela contratante conforme plantas de locacdao em

anexo.

[ll. A sondagem apresentada em anexo, foi executada segundo as recomendacdes da
NORMA BRASILEIRA NBR 6484.

IV. A sondagem executada foi & percussdo, com padrdes (altura de queda de 75 cm, peso
do martelo = 65 kg) normatizados.

V. A extracdo de amostras foi com auxilio de um barrilete amostrador (tipo Raymond),
didmetro externo de 2" e didmetro interno de 1 3/8". Os barriletes amostradores apresentam
os demais elementos (fisico/geométricos) rigorosamente dentro dos padres em Normas.

VI. O ensaio de penetracdo e amostragem SPT € executado a cada metro. O indice de
resisténcia a penetracao (Nspt) é obtido com a soma do numero de golpes obtidos na
segunda e terceira etapa de penetracao de 15cm.

VII. O termo “Limite da Sondagem” nao significa o termo “Impenetravel a Percussao”.

VIIl. O termo "Impenetravel a Percussao” nado significa necessariamente rocha, caracteriza
gualquer obstaculo que impeca o prosseguimento da perfuragao.

IX. As amostras sao classificadas tactil/visualmente e mantidas em laboratério por 60 dias.
As classificacdes das amostras indicam: O tipo de solo, cor, plasticidade, o indice de
consisténcia (para as argilas e siltes plasticos) e o grau de compacidade (para os Siltes ndo
plasticos, areias e cascalhos).

X. A posicdo ou existéncia de lencol freatico é observada duas vezes, em intervalos de
tempo nunca inferiores a 12 horas.

XI. Siglas:

CA = Perfuracao por circulacdo de agua
N = indice de resisténcia a penetracdo
N.A = Nivel de 4gua

ANR= Amostra ndo recuperada

Sondavix Sondagens Ltda. Av. Princesa Isabel, 574 — Centro — Vit6ria.
Tel.: (27) 3252-6647 E-mail: sondavix@sondavix.com.br




Sondagens LTDA

RELATORIO DE SONDAGEM MISTA

|. Foram recortados 12,04m em material impenetravel ao trépano no didmetro NWL.

Il. A sondagem apresentada em anexo, foi executada segundo as recomendacdes da
NORMA BRASILEIRA DNER-PRO 102/97.

lll. A extracdo de amostras foi com auxilio de um barrilete amostrador, constituido por um ou
mais tubos de aco, com adaptacdo de pecgas cortantes de diamantes ou metal duro para
corte de rocha, sendo que o nucleo (testemunho) é recolhido no tubo e seguro por meio de
uma mola coénica.

IV. A nhomenclatura dos barriletes corresponde aos diversos tamanhos e diametros. As duas
primeiras letras designam a haste a ser usada e a terceira letra indica o tipo de barrilete.

V. Durante as operacdes de perfuracdo foram anotadas quaisquer transicbes de camada,
seja através de exame visual, ou pela mudanca de coloragéo do fluido de perfuragéo.

VI. Manobra é a operacdo de avanco do conjunto da composi¢éo de perfuracdo com ou sem
recuperacao de testemunho, qualquer que seja o comprimento do trecho perfurado.

VII. Os testemunhos obtidos devem ser acondicionados em caixas de madeira. As
profundidades das manobras foram anotadas em tocos de madeira coerentes com o
didmetro em uso que servem para separar as manobras. As caixas de testemunho serdo
guardadas pelo periodo de 60 dias apés a entrega do relatério, exceto que haja prévio
acordo para conserva-las por um prazo maior.

VIII. A posicdo ou existéncia de lencol freatico € observada todos os dias, devendo ser
registrados sua cota em cada sondagem em andamento e as profundidades da sondagem e
dos revestimentos correspondentes.

Sondavix Sondagens Ltda. Av. Princesa Isabel, 574 — Centro — Vit6ria.
Tel.: (27) 3252-6647 E-mail: sondavix@sondavix.com.br
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Sondavix Sondagens Ltda - EPP
Av. Princesa Isabel, 574 —Centro — Vitdria
Tel: (27) 3252-6647 E-mail: Sondavix({@sondavix.com.br

. COTA INC: 0° DATA: 06/04/22
PERFIL INDIVIDUAL  |CHENTE: MILETUS ENGENHARIA COORDENADAS IDIR' VERTICAL FOLHA:  01/01
SONDAGEM MISTA -
OBRA:  SONDAGEM MISTA N: INiCIO:  31/03/22 REVISAO:
SM 01 - " E: TERMINO: 01/04/22 RESP.  ENG° GEOLOGO
- LOCAL: SAO ROQUE DO CANAA - ES FUSO: REF.- TEC.: SILVIO SENRA JR
- i CREA. ALY Yin}
[e) o 4] RESISTENCIA A
o |uwe 2 w e g 2 § son.o{ PENETRAGAO Ning o <] y
T |E ~ . | = RECUPERAGAO| - z =
I 8|k 3 g DESCRIGAO GEOLOGICA DO 9 |8z | B&S 30emFINAIS | GOLPES | w oe |4 §> gu |88
é o |E % z MATERIAL g % Z E 2 g 10 20 30 40 ¢ |TESTEMUNHOS| 2 & | 2 g E(E
@ L |Y|82 (analise tactil-visual) = |5 T § e o o RaD g 5 X 2|58
S |U g L X< < ocHas - %DE . s 4 R.Q.D. ]
= © o i aao| ga ﬁ ROCHAS ™| recupErAGAO z z w
_g 3 4 -
H AREIA SILTOSA,
= DE FOFA A POUCO COMPACTA,
—g COR AMARELADA 415 -
—= 5|6 |-
= 3,40
—= 6|7 |-
= AREIA SILTOSA,
—H 2‘3’3 DE POUCOCOMPACTA A 5|8 |-
= N — MEDIANAMENTE COMPACTA,
; COR VARIEGADA
—H 10 |13 | -
B 6,85
= ROCHA ALTERADA ) o
= 750 45% 0%
H ROCHA SA
= 100% 0%
| - = Vv | 10,95
OBSERVAGOES:  FURO EXECUTADO POR MACH 850, BOMBA FAL 50 / SONDADOR: DOVARR
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Sondavix Sondagens Ltda - EPP
Avw. Princesa Isabel, 574 —Centro — Vitoria
Tel: (27) 3252-6647 E-mail: Sondavix(@sondavix.com.br

CLIENTE: MILETUS ENGENHARIA COTA: [INC: 0° DATA: 06/04/22
F;%ﬁ;:g‘;&"ﬁgﬁk COORDENADAS  |DIR.: VERTICAL FOLHA:  01/01
OBRA:  SONDAGEM MISTA N: INICIO:  01/04/22 REVISAO:
SM 02 - " E: TERMINO: 02/04/22 RESP.  ENG° GEOLOGO
- LOCAL: SAO ROQUE DO CANAA - ES FUSO: REF.- TEC.: SILVIO SENRA JR
- " CREA. AR272/N0
[e) o 4] RESISTENCIA A
€ |o|ua 0 w @ 2oy son.o{ PENETRAGAO seT 2
| E 2§ X - & |z | 282 e RECUPERAGAO| @ |y Z | w 3
s |g|§|33| DESCRIGAO GEOLOGICA DO S |38| 5%2 | —— 0cmFNAS | GOLPES | w e 43|88 4o
é o |E % z MATERIAL g % Z E 2 g 10 20 30 40 ¢ |TESTEMUNHOS| 2 & | 2 g E(E
@ L |Y|82 (analise tactil-visual) = |5 292z e o o RaD g 5 X 2|58
s |W | xg x < 2 <O %DE < 6 R.Q.D. g
£ £ o E aao| ga ﬁ ROCHAS | Recuperacio | 2 | E w
0.40 CONCRETO 80% 0%
— 3| 4 -
= N.A ARGILA §|LTOSA, E
= 72 DE CONSISTENCIA MOLE,
—= 5|5 -
= 2,60
— [
= AREIA FINA, SILTOSA, 18
H POUCO COMPACTA,
=Y
= 392
H ROCHA FRATURADA
= 434
= ROCHA SA 8% o
7,39

(OBSERVAGOES:

FURO EXECUTADO POR MACH 850, BOMBA FAL 50 / SONDADOR: DOVAI
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Sondavix Sondagens Ltda - EPP
Avw. Princesa Isabel, 574 —Centro — Vitoria

Tel: (27) 3252-6647 E-mail: Sondavix{@sondavix.com.br

CLIENTE: MILETUS ENGENHARIA COTA: [INC: 0° DATA: 06/04/22
F;E)ﬁ;';\gg&vﬁgﬁk COORDENADAS  |DIR.: VERTICAL FOLHA:  01/01
OBRA:  SONDAGEM MISTA N: INICIO:  04/04/22 REVISAO:
SM 03 - " E: TERMINO: 05/04/22 RESP.  ENG° GEOLOGO
- LOCAL: SAO ROQUE DO CANAA - ES FUSO: REF.- TEC.: SILVIO SENRA JR
- " CREA. AR272/N0
[e) o 4] RESISTENCIA A
Z o |wa o w @ 2w u son.o{ PENETRACAO S,PT <]
2 |E|2g - . 0] Qx| Sx< N°DE RECUPERAGAO| , 2 z -
3 |g|8|&¢ DESCRIGAO GEOLOGICA DO S |2g| 858 | = soemFiNAIS | GOLPES | w DE 8|82 |88
é o |E % z MATERIAL g % Z E 2 g 10 20 30 40 ¢ |TESTEMUNHOS| 2 & | 2 g E(E
@ L |Y|82 (analise tactil-visual) = |5 292z e o o RaD g 5 X 2|58
s |W | xg x < 2 <O %DE < 6 R.Q.D. g
£ £ o E aao| ga ﬁ ROCHAS | Recuperacio | 2 | E w
NA  ARGILA SILTOSA, COR AMARELADA
L = 45| -
= 1,20 ;
— L
= 1
= |
_g SILTE ARQlLO-ARENOSO, VDE ) 5|6 | -
H CONSISTENCIA MOLE A MEDIO, COR
—= 2,97
i N ROCHA FRATURADA 72% 0%
—H 4,00
= ROCHA SA 100% 0%
N A 7,02
OBSERVAGOES:  FURO EXECUTADO POR MACH 850, BOMBA FAL 50 / SONDADOR: DOVAR




