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1. APRESENTACAO

A equipe técnica da Lsylos Florestal apresenta o PLANO DE RECUPERACAO DE AREAS
DEGRADADAS - PRAD, a dispor do oficio do IDAF SLAM/N® 006/2022 para cumprimento
das pendéncias do processo 24680/2021.

Esse plano esta relacionado ao planejamento da execugdo reparatoéria das dreas degradadas,
em passivos ambientais gerados pelas atividades de remocdo de vegetacdo e movimentacgao
de solo, e que deve seguir regras basicas de recomposi¢do dentro da Instrug¢do Normativa
N2 017/2006. Logo, o presente trabalho realizado por profissionais habilitados e
acompanhado de ART - anotac¢do de responsabilidade técnica, constitui-se do PRAD para

reparacdo dos impactos causados pela constru¢do de uma barragem de concreto no

municipio de Sdo Roque do Canaa
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2. INTRODUCAO

O empreendimento pretende construir uma barragem de irrigacdo para a regido de Sao
Dalmacio, zona Rural de Sdo Roque do Canaa, e que acarretara na geragdo de uma Area de
Preservacdo Permanente (APP) no entorno do reservatoério, que devera ser devidamente
preservada e recuperada através de técnicas de manejo agroflorestal indicadas neste
documento. As dreas destinadas ao bota fora e que receberao os residuos das obras também

serdo alvo de recuperacao.

Interven¢des mecanicas que ocasionardo a alteracdo da topografia local, da estrutura do
solo e de regimes de equilibrio dinamico dos ecossistemas facilitardo a degradacao,
deixando o solo com as caracteristicas fisicas, quimicas e bioldgicas completamente
modificadas. Esses efeitos negativos poderdo ser minimizados através da utilizacdo de
técnicas de manejo e conservagao de solo, recomposicdo da cobertura vegetal e controle de
processos erosivos, objetivando assegurar a reconformacdo do terreno das areas alteradas

como a reducdo dos efeitos dos agentes intempéricos e reestruturacao do solo alterado.

Assim sendo, a execucdo do PRAD atenderd aos dispositivos legais vigentes que determinam
a obrigatoriedade da recuperacdo de areas submetidas a altera¢des que resultem na sua

degradacdo conforme previsto no paragrafo 22 do Art. 225 da Constituicdo Federal de 1988.

0 acompanhamento, a fiscalizacdo e a avaliacao dos resultados da implantacdo de medidas
de recuperacdo ambiental deverdo ser implementados de modo sistematico. Para tanto, o
Plano de Recuperagio de Areas Degradadas (PRAD) tem por finalidade recompor areas
degradadas provenientes de intervenc¢des antrépicas resultando em alteracdes de
determinados ambientes, as quais sdo potencialmente geradoras de fendmenos indutores

de impactos ambientais nas areas de influéncia deste empreendimento.

A area total de inundacio prevista para o empreendimento possui 10,04 hectares, a area do
bota fora possui 4,79 hectares e area do bota-fora reserva possui 0,78 hectares. Dessa forma,
serdo objeto de intervencdo com o PRAD a faixa de APP da drea de inundacio que representa
1,93 hectares e a area total dos bota-fora que representa 5,57 hectares, totalizando 6,7 ha
hectares de area ser recuperada, visando recompor as areas degradadas para recuperar o
equilibrio entre o empreendimento e a paisagem natural. Ressalta-se que se ndo houver a

utilizagdo da area do bota-fora reserva, ndo havera necessidade de recuperacdo da mesma.
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3. DESCRICAO DO EMPREENDIMENTO

1.1) Informagdes Gerais

Requerente: Prefeitura Municipal de Sdo Roque do Canaa-ES
Endereco: Rua Ricardo Pasolini, 105/201, Centro, Santa Teresa-ES

Localizacdo do barramento (coordenadas UTM): 327872 E / 7815043 S - Zona 24K

1.2) Caracterizacdo e Localizacdo do Impacto

0 empreendimento que estd sendo submetido a este referido plano de recuperacao é
caracterizado pela implantacdo de uma barragem em curso de dgua, com intervengao em
area de APP. A obra passara por atividades de supressdo vegetal, escavacdo e
terraplanagem. Mediante a execucdo do trabalho serd assumido um passivo ambiental,
através da escavacdo, da terraplanagem e da remoc¢do da vegetacdo. O empreendimento
encontra-se no municipio de Sdo Roque do Canaa e a recuperacgio se dara no proprio local
onde este serd instalado e na area de bota-fora localizado a cerca de 1,39 km da area de

inundacdo e no entorno do reservatorio em uma faixa com largura de 10 metros.

A area do barramento esta localizada na estrada de Sao Dalmacio, a cerca de 2 km do centro

da cidade de Sao Roque do Canaa.
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Figura 1 Mapa de localizagdo do empreendimento
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4. JUSTIFICATIVA

Na natureza as exigéncias de recuperacdo variam de acordo com o impacto sofrido na area,
sempre compreendendo a revegetacdo e a prote¢do dos recursos hidricos (BRAGA ET AL,
1996).

Do ponto de vista legal, a necessidade de recuperacdo ambiental de areas degradadas é
contemplada e disciplinada por uma série de dispositivos federais, estaduais e municipais
(MURGEL et al.,, 1992). No ambito federal tem-se como base a Lei 12.651/2021 que trata do
novo cédigo florestal e no ambito estadual a Lei 4701/1992 que institui a politica estadual
de meio ambiente do Espirito Santo. Especificamente para este tipo de projeto tem-se a IN
IEMA N2 17/2006 que apresenta os critérios técnicos basicos e oferece orientacdo para
elaboracio de Planos de Recuperacio de Areas Degradadas - PRADs, visando a restauracio

de ecossistemas.

Verifica-se que a analise técnica do Plano de Recuperagio de Areas Degradadas (PRAD) é
de responsabilidade do 6rgao estadual de meio ambiente e que, para a efetiva aprovagao e
implantacdo de um dado plano, este deve estar em conformidade com uma série de

disposicdes legais, estabelecidas pelas diferentes esferas do poder publico.

Vale ressaltar que além do impacto ocasionado pela remocdo da cobertura vegetal, mesmo
altamente degradada, a drea de intervencao devera ser restituida com a protegdo do solo
nas areas de talude e a introducdo de espécies nativas, agregando também em areas
adjacentes, com o enriquecimento de fragmentos florestais utilizando esséncias da mata

atlantica, para criar condi¢des de gerar banco de sementes no solo.

Este plano se destina a orientar e especificar as acdes que devem ser planejadas, projetadas
e realizadas para recuperar areas afetadas, ou para permitir novos usos, de areas cujas
caracteristicas originais sofreram alterac¢des. A utilizacdo da recuperacio florestal, como
compensacdo, é uma medida que tem como objetivo a melhoria do meio bidtico,
compreendendo a manutencio das especificidades da flora e fauna locais, estabelecendo

conexo0es entre fragmentos florestais remanescentes.

Serdo priorizadas neste plano as areas de influéncia direta do impacto ambiental
juntamente com o enriquecimento de fragmentos florestais utilizando espécies endémicas,

préximas ao local de impacto, para contencao do talude e fixacdo do solo.
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5. REVISAO

Os processos naturais, como formacdo dos solos, lixiviagdo, erosdo, deslizamentos,
modificacdo do regime hidrolégico e da cobertura vegetal, entre outros, ocorrem nos
ambientes naturais, mesmo sem a interven¢do humana. No entanto, quando o homem
desmata, planta, constroi, transforma o ambiente, esses processos, ditos naturais, tendem a
ocorrer com maior intensidade, e nesse caso, as consequéncias para a sociedade sdo quase

sempre desastrosas (CUNHA & GUERRA, 2003).

Arecuperacdo de dreas degradadas pode ser definida como um processo de reversao dessas
areas em terras produtivas e autossustentdveis, de acordo com uma proposta pré-
estabelecida de uso do solo (IBAMA, 1990), podendo chegar ao nivel de uma recuperagao
de processos biolégicos - sendo assim chamada "reabilitacdo” -, ou mesmo aproximar-se

muito da estrutura ecolégica original - "restauracio”.

A rapida cobertura do solo tem sido enfatizada em trabalhos que abordam questdes de
recuperacdo de areas degradadas em func¢do dos seus beneficios. Se a area continuar
desnuda, a camada superficial (fértil) sera erodida. Nesse sentido, o solo superficial
espalhado sobre a drea traz sementes ao local que germinam e cumprem o primeiro papel
de recobrimento do solo. Sempre que as condi¢des do solo permitir, devem-se fazer plantios
de enriquecimento com herbaceas, arbustos ou arbéreas, selecionando preferencialmente

espécies nativas e visando a combinacdo de grupos ecoldgicos (pioneiras, secundarias e

climax), Estes aspectos tém implicac¢des diretas quanto a eficacia e custos das recuperacoes

(FONSECA, 1989; COLTURATO, 2002).
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6. DEFINICAO DAS DIRETRIZES DO PRAD

A importancia da revegetacdo na area degradada sera evitar o surgimento de processos
erosivos e a reducdo da biodiversidade das espécies, além de instabilidade do solo,
principalmente nas saias de talude, e promover a ampliacdo da cobertura florestal na
propriedade com o enriquecimento de espécies nativas, combatendo os efeitos antrépicos

do desmatamento que vem ocorrendo com o passar do tempo das fragdes florestais.

A recuperacdo destas areas degradadas deve ser fundamentada em trés preocupagoes

principais:

12 Estabelecer as acdes de recuperacdo, sempre atentando para o potencial de auto
recuperacdo ainda existente nas proprias areas degradadas, ou que possam ser fornecidas
pelos ecossistemas do entorno, aspectos definidos pelo histérico de degradacdo da area e

pelas caracteristicas do local.

22 Devem resultar na formacdo da cobertura vegetal recompondo uma area com elevada
diversidade florestal, garantindo assim a perpetuacdo dessas iniciativas e, portanto, a

restauracdo da diversidade local.

32 Todas as agdes devem ser planejadas de forma a se constituir numa recuperacio
espontinea apds o enriquecimento da area, incorporando o componente ambiental na
estrutura de decisdo desse empreendimento, inibindo assim que outras acdes de

degradacdo venham a surgir.

Os objetivos especificos a serem empregados tem como diretrizes fundamentais gerar

opg¢oes para:

 Proteger o solo contra a erosdo superficial.

e Criar condi¢Oes para germinacdo de sementes.

¢ Aumentar a capacidade de troca cationica do solo.

¢ Reduzir a erodibilidade e incorporar matéria organica no solo.

o Utilizar elementos degradaveis e assimilaveis ao meio ambiente.

¢ Reduzir a evaporacgao da agua do solo.

¢ Reduzir a insolac¢do direta sobre o solo.
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* Ancorar sementes e fertilizantes.

* Reduzir o escoamento superficial da agua.

« Possibilitar a infiltragdo de dgua no solo.

* Reduzir o carreamento de sedimentos para os cursos d’agua.

¢ Permitir o plantio em épocas de estiagem.

e Incorporar e manter os nutrientes no solo.

e Melhorar imediatamente o aspecto visual das areas degradadas.
* Proporcionar rapidez no processo de revegetacao.

¢ Impedir a erosao edlica.

» Proteger margens de cursos d’agua, reservatorios e areas alagadicas.
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7. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES DO
AMBIENTE

As principais varidveis ambientais do subsistema natural pertencentes ao meio fisico,
enfocados neste trabalho, estdo referidas ao clima, recursos edaficos (solos) e recursos

hidricos (4gua). Mas ainda, ao meio biotico através da flora.

A area objeto deste plano encontra-se no Estado do Espirito Santo, no municipio de Sdo
Roque do Canaa. Este estd inserido no centro do estado, pertencendo a microrregido centro-
oeste Espirito Santense, a sede do municipio com cota média de 120 metros, esté localizada
na Latitude 192 44’ 23” S e Longitude 402 39’ 24” W (VENZEL, 2006). O municipio possui
quatro bacias hidrograficas: Bacia Hidrografica do Rio Santa Maria do Rio Doce, Bacia
Hidrografica do Rio Santa Julia, Bacia Hidrografica do Rio Mutum e Bacia Hidrogréafica do
Rio Triunfo. O empreendimento em questdo esta localizado na bacia do Rio Santa Maria do

Rio Doce.
5.1) Meio Fisico
Climatologia

0 clima do Municipio de Sdo Roque do Cana3, ES é tropical, tendo apenas duas estacées bem
definidas, uma quente e outra fria, com o calor predominando o ano todo, com temperaturas

aproximadas de 23°C (PERRONE & MOREIRA, 2005).

Nao ha intervencao da Massa Polar Atlantica (MPA), por caracteristicas especificas de seu
relevo e, principalmente, devido a Serra do Mar que impede a passagem da umidade vinda

do Oceano Atlantico como “uma parede”.

Sao Roque do Canai apresenta pluviosidade média anual de 81 mm, sendo o més de junho
0 mais seco, apresentando 17mm, e o mais chuvoso é dezembro, com cerca de 185mm.
Quando comparados, o0 més mais seco tem uma diferenca de precipitacio de 104 mm em
relacdo ao més mais chuvoso. Possui a temperatura maxima média de 30°C nos meses de

janeiro, fevereiro e marco, e a minima de 16°C nos meses de junho, julho e agosto.
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Figura 2 Temperatura média no Estado do Espirito Santo. Fonte: IJSN - INSTITUTO JONES DOS
SANTOS NEVES, 2011.
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Figura 3 Pluviosidade média no Estado do Espirito Santo. Fonte: [JSN - INSTITUTO JONES DOS
SANTOS NEVES, 2011.

PRECIPITAGAO MEDIA ANUAL ACUMULADA PARA'C
ESTADO DO ESPIRITO SANTO ,
1977 - 2006

Legenda (mm}
B 30920
B 5c0.1- 1000
B 001100
D 1.001 1200
[ 1201 19% l
[ 32911430
[ 14e1-1%00
B sser-ve0
| ECUREES
| EEREE]

[
.._.‘.I‘l _

—— - ——

MILETUS




Figura 4 Os dados apresentados representam o comportamento da chuva e da temperatura ao longo do ano.
As médias climatolégicas sdo valores calculados a partir de uma série de dados de 30 anos observados. E
possivel identificar as épocas mais chuvosas/secas e quentes/frias de uma regido. Fonte: climatempo.com.br.
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Geologia, Geomorfologia e Pedologia

Do ponto de vista topografico, o municipio de Sdo Roque do Canad possui duas regides
distintas: uma regido alta, com cotas acima de 500m (até 1.143m, na Cabeceira do Cérrego
Jacutinga, divisa com Itaguacu), onde predomina um clima frio e imido e uma regido baixa,
com clima quente e seco e cotas abaixo de 500m (até 80m na foz do Cérrego Picadao do
Mutum, no Rio Mutum) (PROATER, 2008). A maior parte do relevo possui formas

acidentadas e, em muitas areas, dificultando bastante as técnicas agricolas.

Os solos da area de estudo se apresentaram em grande parte cobertos por gramineas
(braquiaria). Em alguns pontos é possivel observar a presenca de solo exposto. O estrato
arboreo é formado por floresta ombroéfila densa em estagio inicial de regeneracdo em torno

da APP. Foi possivel observar também a presenca de taludes, em especial ao que se encontra

préximo a APP.
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Figura 5 - Modelo Digital de Elevagao no municipio de Sdo Roque do Canaa. Fonte: IJSN.
2009
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Caracterizacao dos solos

O Estado do Espirito Santo possui trés macro-regides distintas quanto aos solos (PERRONE
& MOREIRA, 2005): a regido elevada do interior, as regides de Tabuleiros e a regido

litoranea.

A regido elevada do interior que representa aproximadamente 70% do territério estadual,
sendo os solos predominantes, latossolos vermelho/amarelos distréficos. Possuem boas

caracteristicas fisicas, bem drenados, boa fertilidade, permeabilidade e baixa erodibilidade.

Esta regido tem também solos com horizonte B Textural Eutréfico, destacando-se por sua
grande importancia agro-ecoldgica, devido ao seu alto grau de erodibilidade e 20 pouca
fertilidade. A perda do solo é alta, variando de acordo com as utilizacdes das técnicas de

conservagao.

Os solos encontrados no municipio de Sdo Roque do Canaa pertencem a regido elevada do

interior e foram caracterizados como: Latossolo vermelho-amarelo alico (LV a d 3), nas
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areas serranas, e Latossolo vermelho-amarelo alico (LV a 13), nas regides de baixa altitude,
principalmente na bacia do Rio Santa Maria do Doce (FEITOZA, 1986). Segundo Perrone &
Moreira (2005), as principais causas da degradac¢do foram o desmatamento acelerado nas
cabeceiras dos rios, nas construcdes de estradas mal planejadas e pouco conservadas,

queimadas e técnicas agrarias inadequadas, com destaque para a irrigagdo por aspersao.

Na area, a classe de solos identificada foi a Latossolo Amarelo-Vermelho, que se caracteriza

conforme descri¢do abaixo:

Definicao

Latossolos Amarelo-Vermelho sdo constituidos por material mineral, apresentando
horizonte B latossdlico imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de
200 cm da superficie do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresenta mais que 150

cm de espessura.

Subordens registradas
Latossolos Amarelo -Vermelho - Outros solos com matiz 5YR ou mais vermelhos e mais

amarelos que 2,5YR na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA).

Atributos principais

Os Latossolos tendem a apresentar elevada porosidade e friabilidade, o que facilita seu
manejo. O relevo com declividade geralmente inferior a 5% qualifica os Latossolos como os
mais adequados para a instalacdo de qualquer empreendimento. Sua principal limitacdo é a
baixa disponibilidade de nutrientes nos solos distréficos e a toxicidade por aluminio
trocavel. Porém, o relevo que favorece a mecaniza¢do torna tais deficiéncias de facil
correcdo quando aplicada a tecnologia adequada. Apresentam boa drenagem interna,
mesmo os argilosos, e os Latossolos Férricos, devido ao elevado teor de 6xidos de ferro,

apresentam elevada capacidade de adsorcao de fésforo (AZEVEDO JR., 2004).

Na area de estudo foi registrada significativa area de Latossolo Amarelo-Vermelho
apresentando horizonte petroplintico continuo (bancada lateritica) a profundidades
superiores a 200 cm. Nesse solo, devido ao relevo praticamente plano, em épocas chuvosas
chega a se formar temporariamente um “lengol d’agua” pelo fato de este tipo de horizonte

petroplintico ser praticamente impermeavel, com excecdo das fendas existentes.

N
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Os Latossolos de textura média, com teor relativamente elevado de areias, conferem-lhes
uma geometria de poros em que os macroporos sido preponderantes. Nessa situagio, a
capacidade de retencdo de agua é baixa e a permeabilidade do solo alta, favorecendo os
déficits hidricos nos periodos de veranicos.

Figura 6: Mapa Sintese das Morfoestruturas, Regides e Unidades Geomorfoldgicas do
Estado do Espirito Santo. Fonte: COELHO et al, 2012 (SINAGEO).
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Foto 1: Uso e ocupacdo do solo na area do empreendimento (barragem). Presenca de
braquidria, solo exposto e compactado e estratos arboreos em diferentes estagios de
regeneracdo natural. Data: 24/03 /2022

Recursos Hidricos

O Rio Santa Maria do Rio Doce nasce no municipio de Santa Teresa-ES, na divisa com os
municipios de Santa Maria de Jetiba e Itarana, em um local denominado Serra do Gelo, a
1000 metros de altitude, na altura das coordenadas UTM 313709 /7789774 . Perfaz um
percurso de 85 km até desaguar no Rio Doce, no municipio de Colatina, na altura das
coordenadas UTM 328224 / 7814598, a uma altitude de 40 metros acima do nivel do mar
(COMITE, 2003). A Figura 7 apresenta o mapa de localizagdo e abrangéncia da CBH Santa

Maria do Doce.

Sua bacia possui area de 995,30 km?, abrangendo os municipios de Santa Teresa, Sdo Roque
do Canai e Colatina, tendo como principais afluentes, em sua margem direita, o Cérrego
Serra dos Pregos, Corrego Caldeirdo, Rio Cinco de Novembro, Rio 25 de Julho e Rio Mutum,
e pela margem esquerda, o Cérrego do Gelo, Corrego da Onga, Rio Perdido, Rio Santa Julia e

Cérrego Senador (COMITE, 2003).

Devido a topografia muito acidentada é pouco navegavel, possuindo inimeras cachoeiras e
vales estreitos que embelezam a regido, deixando-a propicia ao desenvolvimento do eco e
agro-turismo. A calha principal possui uma vazio minima de 0,7m>® /min., nos meses de
menor indice pluviométrico (COMITE, 2003). Afloramentos rochosos e sua tipica vegeta¢do
completam o diversificado ambiente desta bacia. Como exemplo, pode-se citar as pedras da
Onga, Alegre, Paulista, Alto Misterioso e outras. A maior parte da vegetacdo original da

regido deu lugar a lavouras e pastagens. A mata ciliar praticamente ndo existe. Os
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fragmentos de vegetacdo que ainda persistem encontram-se em topos de morros,

principalmente em Santa Teresa (COMITE, 2003).

A escassez de dgua na época seca tem gerado sérios conflitos de vizinhanga, necessitando
da interven¢do do Ministério Publico. A necessidade de recuperagdo de nascentes e de

armazenamento de 4gua é uma prioridade a ser considerada (PROATER, 2008).

Barragem Sao Roque Do Canaa
24.03.202212:42

-19.75057, -40.64045

Estr. Sdo Dalmécio - ES, 29665000

Foto 2: Curso d"dgua presente na area do empreendimento. Evidéncia da presenca de
vegetacdo em estagio de regeneracdo inicial
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Figura 7 Bacia hidrografica Santa Maria do Doce. Fonte: AGERH, 2021
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5.2) Meio Biotico

Unidades de Conservacao

As Unidades de Conservacgao do Estado do Espirito Santo sao geridas pelo IEMA e divididas
em dois grupos de caracteristicas especificas, as de Protecdo Integral e de Uso Sustentavel,

conforme a Lei n2 9.985/00, Sistemas de Unidades de Conservacdo - SNUC.

De acordo com as pesquisas realizadas junto ao IEMA - Instituto Estadual de Meio Ambiente
e Recursos Hidricos e ICMBio - Instituto Chico Mendes de Conservacdo da Biodiversidade, a
area de estudo e area de influéncia direta ndo se encontra inserida em UC’s ou sobre Zonas

de Amortecimento das mesmas.

Cobertura Vegetal

No Brasil, o bioma Mata Atlantica divide-se em duas principais ecorregides: a floresta
Atlantica costeira e a do interior, incluindo as florestas nos diferentes gradientes de altitude
(desde o nivel do mar até 1.800 m), com consequente variacdo de tipos de solos, de umidade,
temperatura e outros fatores cuja combinacgdo resulta em uma diversidade de paisagens

com extraordindria diversidade bioldgica.

Segundo o Decreto Federal N2 750/93, considera-se Mata Atlantica as formacgdes florestais
e ecossistemas associados, inseridos no dominio Mata Atldntica, com as respectivas

delimitacdes e denominacdes estabelecidas pelo Mapa de Vegetacdo do Brasil, IBGE (1993):

e Floresta Ombrofila Densa Atlantica;
e Floresta Ombroéfila Mista; Floresta Ombrofila Aberta;
e Floresta Estacional Semidecidual;
e Floresta Estacional Decidual;
e Manguezais;
e Restingas;
e Campos de altitude;
e Brejos interioranos e
e Encraves florestais do Nordeste
Os tipos de vegetacdo encontrados na Bacia Hidrografica do Rio Santa Maria do Rio Doce

sdo de formacoes ombrofilas densas e a floresta estacional semidecidual com diferentes

caracteristicas devido a variedade de relevo e solo (COMITE, 2003).
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O municipio de Sao Roque do Canad ndo apresenta importantes areas florestais, se
comparado aos municipios de Santa Maria de Jetib3, Santa Leopoldina e Santa Teresa, onde
se encontra a Reserva Florestal Augusto Ruschi e a antiga Reserva Bioldgica de Lombardia.
O municipio em estudo possui cobertura vegetal apenas nas encostas dos morros em

regides de dificil acesso e pouco agricultaveis (MUSEU, 1996; PRATTI, 1994).

Em sintonia com a maior parte dos municipios capixabas, a agricultura no municipio tem
como base principal a pequena propriedade, trabalhada fundamentalmente pela mao-de-
obra familiar. Segundo dados obtidos junto a Secretaria Municipal de Administragdo (2005),
89,3% das propriedades do municipio tém uma area inferior a 75 hectares. O café se
sobressai nesse meio como a principal atividade agricola, sendo cultivada tanto a variedade
Arabica (mais adaptada para regides altas) quanto o cultivar Conilon (mais apropriado para

as regides quentes), (PROATER, 2008).

A area de inundagdo possui remanescentes de floresta ombroéfila densa em estagio inicial,
pastagem e presenca de solo exposto, enquanto a area do bota fora é ocupada estritamente

por pastagem degradada.

As caracteristicas da cobertura vegetal que abrange a area de influéncia direta do
empreendimento (AID) sdo compostas majoritariamente por pastagem e agricultura, que
ocupam respectivamente, 30% e 26%, de toda a area. Outra classe que possui uma presenca
relativamente expressiva na AID do empreendimento é a de Floresta Ombrofila Densa em
estagio inicial de regeneracdo, que corresponde a 21% da area total de influéncia direta
(Foto 3). O mapa de uso e ocupacdo do solo na AID do empreendimento é apresentado na

Figura 8 e no Anexo 1 em escala compativel.

Barragem Sdo Roque Do Canaa
24.03.2022 12:43

-19.75054, -40.64047 5 2
Estr. Sao Dalmécio -, ES, 29665-000 - -

Foto 3: Fragmento de floresta ombrdfila densa presente na area do empreendimento.
Evidéncia da presenca de cobertura vegetal em estagio inicial de regeneracao.
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Figura 8: Mapa de uso e cobertura do solo na area de influéncia direta do
empreendimento com raio de 3 km.
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8. AREA A SER RECUPERADA

A area de inundac¢do onde serd implantado o empreendimento, a exemplo de outras areas
na regido, ja se encontra bastante degradada, predominando as pastagens como principal
uso do solo. Entretanto, a area a ser recuperada na APP apresenta importante

heterogeneidade.

A faixa de APP a ser recuperada e prevista pela Instrucdo Normativa do IDAF n® 020-2017
é de 10 metros no entorno do barramento e abrange 1,96 hectares. As areas sudoeste e leste
do entorno da barragem é ocupada atualmente por paisagens antropizadas, como pastagem,
pomar e macega. As demais areas de APP no entorno do barramento apresentam cobertura
florestal nativa (floresta ombroéfila densa) em estagio inicial de regenerac¢do, ocupada por

espécies nativas e exoticas.

Os cortes previstos no projeto de engenharia serdo utilizados na prépria area, ndo sendo
previstas areas de empréstimo. Devido a necessidade de limpeza da bacia de acumulagdo
serd realizada a retirada vegetacdo e do solo organico superficial, além da terraplanagem

para conformacao e estabilizacdo dos taludes gerados nos limites da drea de alagamento.

A &rea do bota-fora deste material esta localizada a 1,39 km de distancia da area do
empreendimento e possui 4,79 hectares e a drea do bota-fora reserva esta localizada a 2,93
km de distidncia da area do empreendimento e possui 0,78 hectares. Essas areas se
encontram desprovida de vegetacdo e é ocupada atualmente por paisagem tipica de
pastagem degradada e solo exposto. Em atendimento ao OFiCIO/IDAF/GELCOF/SLAM/N¢
006/2022 essas areas também estio previstas nas areas a serem recuperadas. Ressalta-se
que se nao houver necessidade do uso do bota-fora reserva, nao havera recuperacao dessa

area.

Dessa forma, os limites do PRAD foram determinados de acordo com a APP da area de
inundacdo e das areas do bota-fora definida pelo empreendedor. A area de APP possui
19.597,90 m? sendo que 8.126,00 m? estd caracterizado pela presenca de cobertura
florestal nativa em estagio de regeneracio e 11.293,39 m? esta caracterizado pela presenca
de pastagem, pomar e macega. Além disso, sera realizado a recuperagio das areas dos bota-
fora que possuem o total de 55.742,43 m? e é caracterizado atualmente pela presenca de
pastagem degradada e solo exposto e apds a instalacdo do bota-fora sera caracterizado pela

presenca de solo exposto.
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Portanto, este plano engloba a recupera¢io e manuten¢io de uma area de 75.340,33 m?
ocupada pelas seguintes fei¢des:
a) Floresta ombroéfila densa: cobertura florestal nativa em estagio inicial de
regeneracdo e com elevada densidade de individuos arboreos.
b) Pastagem: formada pelo plantio de gramineas exdticas e arbustos isolados.
c) Pomar: constituido por um mosaico de plantas arbustivos/arboreas e
algumas herbaceas, normalmente ornamentais e frutiferas
d) Macega (pastagem suja): espécies nativas herbaceo-arbustivas
juntamente com gramineas do pasto vem se desenvolvendo formando uma
vegetacao.
e) Solo exposto: solo exposto em condigdes criticas e desprovido de cobertura

vegetal.

Com base nos cenarios apresentados para as areas de execu¢ao do PRAD este plano propoe
a conducdo da regeneracdo natural das areas de floresta ombrofila densa e a recuperacdo
através da revegetacdo das demais areas antropizadas da APP e bota-fora. A condugdo da
regeneracdo natural se dard através do cercamento, implantacdo de aceiros e sinalizagdo
destas areas, bem como acdes de coroamento de individuos regenerantes durante a
implantacdo e manutencdo das areas do PRAD. Por se tratar de cobertura vegetal com
estrato arboreo e arbustivo ndo serd necessaria a realizacido de plantios de enriquecimento
nestas areas. As demais areas com caracteristicas de pastagem, pomar, macega e solo

exposto deverdo ser destinadas a revegetacao.

A recuperacdo da APP em area antropizada e das areas do bota-fora se dara a partir da
reconformacio do terreno, para permitir uma declividade ideal as condicées de fixacdo e
desenvolvimento da cobertura vegetal e a revegetacdo do solo. O corte e aterro sera
realizado, se necessario, com base em terraceamentos e patamares, em curva de niveis. A
segunda etapa sera realizada com o plantio e enriquecimento do solo de material organico
e introducdo de esséncias vegetais naturais. O Quadro 01, 02 e 03 apresentam o resumo do
dimensionamento das diferentes areas alvo do PRAD. As Figuras 09 a 13 apresentam os
mapas de localizacdo das diferentes areas alvo da recuperacio. As fotos 04, 05 e 06
apresentam as evidéncias de campo da situacdo atual das areas de recuperacio/
regeneracdo. Os anexos 2, 3,4, 5 e 6 apresentam os mapas apresentados nas figuras 9 a 13

em escala compativel.
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Quadro 01 - Areas de interesse para analise do empreendimento e defini¢io dos limites do PRAD.

Descricdo Area (m?)
Area de inundacio da barragem 100.405,84

Area do bota-fora (principal) 47.901,00

Area do bota-fora (reserva) 7.841,43

APP da area de inundagao 19.597,9

e s ot | 12600
Area de pastagem, macega e pomar em APP 11.293,39
Area de pastagem no bota-fora 47.901,00

Area de solo exposto no bota-fora 7.841,43

Quadro 02 - Areas de Regeneracio Natural localizadas do PRAD (floresta ombréfila densa)

Area de Regeneracio < 2 , .
Natural Area (m“) | Perimetro (m) Descricao
Area de regeneracao 01 5.744,51 1.196,35 fri?;zga ot §ET5a (CSAL
Area de regeneracio 02 2.381,49 533,64 fri?;ea?;a omprafiladensa (estagia
TOTAL| 8.126,0 1.835,74 -

Quadro 03 - Areas de recuperacio do PRAD incluindo a area da APP e bota-fora.

Area de Recuperagio Area (m?) Per;ﬁ; tro Descricao
Area de recuperacao 01 - APP 4081,78 844,14 Agricultura, pastagem e pomar
Area de recuperagio 02 - APP 7.211,62 1.513,57 Macega, agricultura e pomar
Area de recuperacio 03 - Bota Fora 47.901,00 888,97 Pastagem,
Area de recuperacdo 04 - Bota Fora 7.841,43 361,67 Solo exposto
(reserva)
TOTAL | 67.035,82 3.608,35 -

E N
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Figura 9. Mapa de uso e ocupacao do solo da APP do empreendimento destinada ao PRAD.
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APP em drea de pastagem, macega e pomar: 11.293,39 m? s
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Figura 10. Mapa de uso e ocupacdo do solo do bota-fora do empreendimento destinada ao
PRAD.
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Figura 11 Mapa das areas de regeneracdo natural localizadas na APP do empreendimento
destinada ao PRAD.
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Figura 12. Mapa das areas de recuperacao localizadas na APP do empreendimento

destinada ao PRAD.
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Figura 13.Mapa da area de recuperacdo localizada na area do bota-fora do
empreendimento destinada ao PRAD
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Foto 4 - Vista geral da area de inundacio e em volta a area de APP caracterizado pela
presenca de vegetacdo (floresta ombrafila densa) em estagio inicial de regeneracado. Data:
24/03/2022.
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Foto 6 Elevada densidade e dominancia de gramineas exdticas na APP do entorno do
empreendimento. Data: 24/03/2022.
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9. PROCESSO DE RECUPERACAO

Sera realizado simultaneamente e/ou imediatamente ap6s a implantacido do
empreendimento a recuperacio ambiental da APP (Area de recuperacido 1 e 2) e das areas
do bota-fora (Area de recuperacio 3 e 4) e a manutencio das areas de Regeneragio Natural

(1e2).

Considera-se que as condi¢des ambientais nas areas de recuperacdo 3 e 4 (bota-fora) onde
a recuperacdo sera posta em pratica ndo ird possuir atividade bioldgica do solo, sendo este
um solo caracterizado pela falta de estrutura e com grande proporg¢do da fracdo argila.
Entretanto, fatores ambientais locais como clima e a presenca de fontes de dispersdo de
propagulos (sementes, regeneracdo natural e outros), podem auxiliar na reabilitacdo das
areas pertinentes ao programa por meio da evolucdo da cadeia sucessoria vegetacional.
Dessa forma, o programa devera fundamentar-se, inicialmente, na estabilidade geotécnica
das areas envolvidas (reconformacio), associada as técnicas silviculturais, que permitam
criar mecanismos minimos, para estabelecimento natural e evolutivo de um processo de
colonizacdo vegetal. Serd fundamental que o “topsoil”, oriundo das a retirada do material
organico da futura area alagada seja armazenada nas imedia¢des da barragem para a
disposicdo desse material na area a ser recuperada, principalmente nas areas de

recuperacdo 03 e 04.

Na Area de recuperacio 1 e 2 (APP) serdo propostas técnicas especificas de reconformacio
do solo e revegetacdo, tais como a suavizacdo dos taludes, desagregacio da camada
superficial, coveamento, adubacdo, plantio, irrigacdo, entre outras. Por se tratar de areas
com extensdes relativamente pequenas as técnicas poderao ser realizadas de forma manual
ou semi-mecanizada. Ressalta-se que nas areas onde houver presenca de espécies exdticas

comum em tipologias como pomar e macega, deve-se realizar a remocado dessa vegetagao.

Nas areas de recuperacio serdo realizados plantios de espécies florestais nativas com
espacamento pré-definido de forma a acelerar o processo de revegetacdo nessas areas.

Nessas areas serdo instalados poleiros para atrair a avifauna local.

Nas areas de manutencdo (APP) que se encontram em regeneracdo natural, mas com
elevado grau de antropizacao, é recomendado o cercamento destas e a instalagio de placas
informativas para evitar a circulacdo de animais e pessoas nio autorizadas. Recomenda-se
também a implantacdo de um aceiro para prevenir incéndios nestas areas em periodos de

estiagem. Para a construgdo dos aceiros devera ser realizada a limpeza manual com enxadao
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e/ou semi-mecanizada utilizando motorrogadeira em uma faixa de 2 (dois) metros no

perimetro das areas.

Recomenda-se a manutenc¢do continua das areas de recuperacdo até que estas atinjam sua
estabilidade natural. Este plano apresenta uma sugestdo de cronograma com a previsao de
quatro anos de manuten¢do. No entanto, durante os monitoramentos das areas de
recuperacdo deve-se avaliar a necessidade de se continuar com atividades necessarias ao

pleno desenvolvimento do plantio.

0 monitoramento devera incluir a alocagdo de parcelas amostrais representando todas as
variagdes das areas em recuperacao e regeneracao, de forma a possibilitar a coleta de dados
anuais com o objetivo de realizar a andlise fitossociolégica do PRAD, incluindo a avaliagao
de parametros como densidade, altura média, diversidade, cobertura de copa, cobertura do

solo, entre outros.
7.1) Preparo do Terreno

O recondicionamento topografico pressupde o preparo do relevo para receber a vegetacao,
dando-lhe uma forma estavel e adequada para o uso futuro do solo. E um fator muito
importante para o sucesso deste trabalho de recuperacio. Esta atividade ird promover a
estabilidade do solo e taludes, o controle dos processos erosivos e a restauracdo da area no

contexto da paisagem local.

Esta etapa visa sistematizar a superficie do terreno para a eliminacdo dos sulcos onde
ocorre a concentracdo da enxurrada, melhorando as condi¢des de plantio e de ordenamento
do escoamento superficial. Para essa operacdo recomenda-se a utilizacio de enxada,

enxadao, pa e em casos onde houver necessidade, maquinas como retroescavadeira e pa.

Em taludes fortemente inclinados, faz-se necessario sua conformacio e suavizacio. Esta
operacao pode ser realizada com um enxadao utilizando a lamina para cortar a crista e
empurrar o volume cortado para o pé do talude. Por questdes de estabilidade de taludes,
recomendam-se declividades nas razdes minimas de 1:1 para taludes em coltvio; e 2:3 para
os taludes em aterro. A altura maxima é de 10 metros e 8 metros para taludes em corte e
em aterro, respectivamente. No caso de as dimensdes dos taludes excederem estas
especificacoes, deve-se construir bancadas (terracos em patamar). Estas bancadas sio
recomendadas para areas com alta declividade (superior a 20%). Em areas com

declividades menores, recomenda-se a utilizagdo de terragos em camalhdes. Para essa
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operacgdo recomenda-se a utilizagdo de enxada, enxaddo, pa e em casos em que houver

necessidade, maquinas como retroescavadeira e pa.

Na area onde houver solos compactados, ha também dificuldade da drenagem das aguas
superficiais. Essa compactacdo ainda pode prejudicar o desenvolvimento das raizes das
plantas introduzidas no processo de revegetacdo. A baixa capacidade de infiltracdo e
distribuicdo da agua, diminui a porosidade do solo e as trocas gasosas entre o solo e a
atmosfera, ocasionando o impedimento da acdo capilar da 4gua e consequente aumento da
erosdo laminar superficial. Para tanto recomenda-se desagregar a camada superficial e criar
uma rugosidade no terreno. Esta operagao ira criar condi¢des que permitem a reducdo da
velocidade do escoamento superficial e um melhor estabelecimento da cobertura vegetal.
Deve-se dar preferéncia para realizar esta operagao quando o solo ou substrato apresentar
umidade adequada, ou seja, quando o solo estiver nem seco, nem encharcado. As medidas
de descompactagio deverao ser de natureza manual, utilizando ferramentas como enxada
e enxadao. Para a descompactagido de camadas superficiais, utiliza-se as ferramentas até a

profundidade de aproximadamente 30 cm.

Apos estas operacdes de preparo do solo e reconformacao dos taludes na primeira etapa,
sera iniciada a limpeza da area, retirando todo o entulho, torrdes e todo tipo de residuos
s6lidos, deixando o terreno em condi¢des de plantio. Toda vegetacdo ex6tica e invasora, tais
como gramineas do género Brachiaria e espécies arbustivas/ arbdreas (acacia, leucena,

eucalipto, mangueira, etc) também devera ser removida.

E recomendada uma analise do solo por amostragem, que servira para a corre¢io do solo
contra a acidez, prejudicial ao desenvolvimento dos vegetais introduzidos, mediante laudo
laboratorial e recomendacdo agrondmica. Apds andlise do pH e capacidade de troca
cationica (CTC) do solo, serd recomendado a correcio com a aplicacio de calcario
dolomitico, calculando sua dosagem e aplicando a lango, sendo incorporado no solo para
poder reduzir a acidez do solo, se indicado na analise do solo. Apos a aplicacdo do corretivo
deve-se esperar 30 dias para realizar o plantio, para que o processo quimico do solo esteja
em condicdes adequadas a manter disponiveis os nutrientes aos vegetais que serdo

introduzidos.

Em conjunto com a atividade da calagem sera feito o primeiro combate a formiga cortadeira,
principalmente as Atta spp.(saivas) e Acromyrmex spp.(quenquéns), pelos danos que
provocam, aplicando através de iscas formicidas do tipo sulfluramida (Mirex S) na dosagem

$=8-10g/m?, granulado, ao lado dos carreiros e préoximo aos olheiros, se necessario.
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7.2) Cobertura do Solo

Nas areas de recuperacao 03 e 04 (bota fora), por apresentar elevado grau de degradacio,
recomenda-se a realizacdo da semeadura direta com leguminosas (Fabaceae) como feijdo
de porco - Canavalia ensiformis; e guandu - Cajanus cajan, plantadas em curva de nivel, que
sera importante para contencdo dos sedimentos, plantando no topo e na base do talude,
além de uma linha no centro, disposto ao longo da parede da saia do talude, para que forme
um ligeiro patamar, proporcionando a quebra de energia da 4gua e uma maior seguranca

de retencdo dos sedimentos mais finos.

A escolha destas espécies esta relacionada ao rapido crescimento vegetativo para fixacdo do
solo e infiltracdo das dguas pluviais, no caso das gramineas, e as leguminosas pela boa
formacdo de biomassa e material organico para o solo, além da fixacdo de nitrogénio
atmosférico ao solo, essencial ao crescimento das mudas nativas que serdo plantadas

posteriormente.

Deve-se realizar o plantio de leguminosas dentro de valetas de base estreita, em curva de
nivel, deixando-as distribuidas em linhas a cada seis metros como cinturoes verdes por toda
a area, criando barreira para o fluxo hidrico e carreamento de sedimentos, conforme o

croqui apresentado na figura 14

Figura 14 Croqui esquematico do plantio de leguminosas em curva de nivel na area do

bota-fora principal.
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Sobre o solo serd utilizado o topsoil que servird como substrato para coloca¢do da cobertura
vegetal. Serd colocada na area a quantidade de topsoil que preencha toda a area plana,
espalhados com cinco centimetros de espessura. Para a area de taludes e declives sera

colocado apenas nas covas, incorporado aos demais insumos.

Apés o plantio deve-se realizar a irrigacdo, de modo adequado para ndo haver
encharcamento do solo e ocorra o deslizamento e carreamento do solo. A irrigagdo devera
ser feita no inicio da manhai e final da tarde para manter a umidade do solo, principalmente

nos primeiros 30 dias.

A introducdo de espécies vegetais arbustivas e arbdéreas nas areas recuperadas apés o
preparo do solo e das covas devera ser realizada em um periodo minimo de trinta dias,

conforme monitoramento do desenvolvimento das leguminosas.
7.3) Reflorestamento
Escolha das Espécies

Serdao adquiridas mudas nativas de viveiros idoneos para o fornecimento das espécies
nativas selecionadas, de acordo com a caracteristicas ecoldgicas, do solo e clima da area a
serem recuperadas no intuito de acelerar o processo de recomposicao e restaura¢do da area.
As espécies escolhidas foram baseadas na proporc¢ao da sucessdo secundaria, onde foram

verificados os seguintes parametros:

« Espécies representativas da regido e clima.

* Proporc¢ido de 80% de espécies pioneiras e secunddrias iniciais e 10% de secundarias
tardias e 10% climax.

¢ Inclusao de espécies nativas-frutiferas.

* Recuperacdo do solo.

¢ Diminuicdo dos efeitos do desequilibrio de temperatura.

« Utilizagdo no suporte e manuten¢io da fauna (espécies zoocéricas).

A escolha do método sera realizada depois de cuidadosa analise dos locais onde sera
promovida a restauracdo. Serdo plantadas espécies de rapido crescimento (pioneiras e
secundarias iniciais) em 80% da area. No centro serd implantado um nucleo com espécies

pioneiras, secundarias iniciais, secundarias tardias e climax, na proporc¢iao de 20%, em

plantio simultdneo.
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As espécies florestais nativas deverdo ser distribuidas em toda a area com espagamento 3x2
metros, com aproximadamente 1.666 plantas por hectare. Este espacamento foi selecionado
para permitir o desenvolvimento de espécies que ja estdo regenerando nestas areas,
principalmente na APP. As mudas deverdo ser plantadas com no minimo 45 cm de altura.
Para espécies menos tolerantes as condig¢des iniciais de restauracdo, recomenda-se o
plantio com mudas com um metro de altura. As mudas deverao ser adquiridas de viveiros
idoneos que possuam certificado de origem e fitossanidade, bem como os cadastros junto

ao RENASEM e demais 6rgdos competentes.

Foram selecionadas espécies baseadas de acordo com as caracteristicas ecolégica da area
do PRAD, na consulta a viveiros nas proximidades e com a base de dados do Instituto de
Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Espirito Santo — IEMA. No entanto, estas espécies
podem ser substituidas por outras de igual grupo sucessional em fun¢do da disponibilidade
de espécies no viveiro fornecedor. A distribuicdo das espécies foi realizada de acordo com
o0 seu grupo ecoldgico: pioneira (P) e ndo pioneira (NP) e o grupo sucessional: pioneiras,
secunddrias iniciais, secunddrias tardias e Climax. Devido a drea de recupera¢do possuir
paisagens muito antropizadas e com baixa cobertura florestal nativa, em que o
enriquecimento natural tende a ser mais lento, optou-se pela diversidade de 50 espécies

regionais conforme especificado no quadro abaixo:

Quadro 06 - Espécies florestais nativas indicadas para a revegetacio do estrato arbustivo e
arbéreo da area do PRAD.

Nome Cientifico Nome Familia Gru?o Grl}p.o
Comum Sucessional | Ecolagico
Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira Anacardiaceae Pioneira P
Chorisia speciosa A. St.-HII Pa;r;g;ra- Bombacaceae Pioneira P
Cecropia sp. Embatba Malphigiaceae Pioneira P
Bauhinia forficata Pata de vaca Fabaceae Se(.:u.ncllarla P
inicial
Tapirira guianensis Aubl Pau-pombo | Anacardiaceae Pioneira P
Myracrodruon urundeuva Allemao Aroeira Anacardiaceae Climax NP
Copaifera sp. Pau-d'dleo Fabaceae Climax NP
. Amendoim- 7
Platypodium elegans Vogel do-campo Fabaceae Climax NP
Schefflera macrocarpa L . Lo
(Cham.&Schltdl.) Frodin Mandiocado Araliaceae Pioneira P
Qualea parviflora Mart. Pau-terra Vochysiaceae Climax NP
Miconia cinnamomifolia Jacatirdo |Melastomataceae| Pioneira p
. Secundaria
Eugenia sp Araca Myrtaceae tardia NP
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Nome Cientifico Nome Familia Gru[_)o Gl‘l}p.o
Comum Sucessional | Ecoldgico
Tabebuia serratifolia Ipé-amarelo | Bignoniaceae Sect:?éiia;rla NP
Anadenanthera colubrina (Vell.) Angico Fabaceae Pioneira p
Brenan
Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau | Ipé-felpudo Bignoniaceae Pioneira P
Pisonia tomentosa Casar Jodo mole Nyctaginaceae NC NC
Casearia sp. Casearia Flacourtiaceae Pioneira P
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Ma;nolsz:lde- Rutaceae Pioneira P
Schizolobium parahyba Guapuruvu Fabaceae Pioneira P
Stryphnodendron a_dstrmgens Barbatimao Fabaceae Secundgna NP
(Mart.) Coville tardia
Senna sp. Cassia Fabaceae Secundgna NP
tardia
Peltophorum dubium (Spreng.) Canfistula Fabaceae Segu.n(.iarla p
Taub. inicial
Myrcia guianensis (Aubl.) DC. Guamirim Myrtaceae Sectziléiizrla NP
Psidium guineenses Sw. Araga-do- Myrtaceae Pioneira P
campo
Albizia polycephala (Benth.) Killip | Farinha-seca Fabaceae Climax NP
Tibouchina granulosa Quaresmeira | Melastomataceae Se(i:rl:ir::?;na P
Spondias dulcis Forst, Caja Anacardiaceae Setl:u.ncllarla p
inicial
Trema micrantha Crindiava Cannabaceae Se<.:u.nc.1ar1a P
inicial
Trema micrantha (L.) Blume Gurindiba Cannabaceae Pioneira P
Peltophorum dubium (Spreng.) angico Faba.ce.a.e- Pioneira p
Taub. canjiquinha | Caesalpinioideae
Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & : . Fabaceae- ~
angico mirim L Pioneira P
Barneby Caesalpinioideae
Bauhinia forficata Link unha-de- Faba.ceae- Pioneira P
vaca Cercideae
Gochnatia polymorpha (Less.) camara Asteraceae Pioneira P
Cabrera
Sparattosperma leucanthum (Vell.) | cinco folhas, Bignoniaceae Pioneira p
K. Schum. caroba
Joannesia princeps Vell. boleira Euphorbiaceae Pioneira P
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex quaresma da . —
Roem. & Schult. estrada Myrsinaceaf Teneif i
Cecropia glaziovi Snethl. pau chumbo Urticaceae Pioneira P
. . 6leo de Fabaceae- Secundaria
Copaifera langsdorffii Desf. copaiba Caesalpinioideae inicial P
Dalbergia nigra (Vell.) Allemao ex ]aca.randa Fabaceae- Secundaria
caviuna, . . . P
Benth. . . Faboideae inicial
jacaranda
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Nome Cientifico Nome Familia Gru[_)o Gl‘l}p.()
Comum Sucessional | Ecoldgico
. angico Fabaceae- Secundaria
Anadenanthera peregrina (L.) Speg. curtidor Mimosioideae inicial P
Genipa americana L. jenipapo Rubiaceae Se?ﬁ?c?;rla P
Randia armata (Sw.) DC. ponteiro Rubiaceae Seiﬁir:ii;rla P
Paratecoma peroba (Record & Mell) peroba . . Secundaria
Kuhlm. amarela Bignoniaceae tardia Ay
Inga flagelliformis (Vell.) Mart. inga pau Mf;ngjizzae Sectzlr}(ilizrla NP
Zeyheria tuberculosa Vell.) Bureau P eAfelpudo / . : Secundaria
ipé tabaco / Bignoniaceae . NP
ex Verl L tardia
camara acu
Lo Fabaceae- Secundaria
Apuleia leiocarpa (Vogel) ].F. Macbr. garapa Caesalpinioideae tardia NP
Carpotroche bé‘g.;llllensw (Raddi) sapucainha Achariaceae Climax NP
L sapucaia . ;
Lecythis pisonis Cambess. vermelha Lecythidaceae Climax NP
batinga roxa
Mpyrcia fallax (Rich.) DC. / murici Myrtaceae Climax NP
branco
Neoraputia alba (Nees & Mart.)
arapoca Rutaceae Climax NP
Emmerich

7.4) Técnicas de Manejo Florestal

Cercamento

O cercamento tem o objetivo de delimitar e isolar as areas em recuperacdo dos fatores
externos de degradacdo como a invasido de animais domésticos, o deposito de residuos,
entre outros. As cercas deverdo ser instaladas em todo o perimetro das areas em

recuperacdo utilizando o seguinte padrao:

e Estacas de eucalipto tratado com 4 furos para arame liso, didmetro médio de 8-10

cm e 2,20 metros de altura e instalados a cada 3 metros.

e Mourdes de eucalipto tratado com didmetro médio de 12-14 cm e 2,2 metros de

altura, instalados a cada 30 metros.

e Arame liso galvanizado

e (Catracas para esticamento
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As estacas deverdo ser fixadas a uma profundidade de 50-70 cm no solo e alinhadas
utilizando técnicas de balizamento e marcagdo com fio de nylon. O arame sera distribuido
em 4 linhas ao longo de todas as estacas, sendo fixado/ esticado em pontos pré-definidos
utilizando catracas e esticadores conforme a necessidade. Estima-se que serdo instalados
3000 metros de cercamento no perimetro das areas, sendo aproximadamente 2000 metros

nas areas de APP e 1000 metros na area do bota fora.

Preparo do Solo e Remocdo de Vegetacdo Exdtica

Nas areas de APP o preparo do solo devera se iniciar pela limpeza e remocao da vegetacao
exdtica, tanto as gramineas invasoras (Brachiaria sp), quanto as espécies arbustivas e
arboreas. A remocgdo devera ser realizada de forma seletiva, evitando causar injurias ou a
mortalidade de individuos nativos regenerantes. Para tanto poderao ser realizadas rogcadas
seletivas com auxilio de foice, de forma manual e/ou rocadeira costal, de forma semi-

mecanizada.

Pode-se também realizar o arranquio das touceiras com auxilio de enxada, tomando-se o

cuidado de evitar a dispersao de propagulos na area de recuperacio.

Nas areas onde houver a presenca de individuos arbéreos exo6ticos, como nos pomares e
macegas, recomenda-se o anelamento da casca dos individuos (anel de Malpighi)
promovendo a sua senescéncia e posterior remocido da area de recuperacdo. As galhadas
poderdo ser separadas em pilhas no perimetro da area de recuperacdo para serem

utilizadas na instalacdo de poleiros e/ ou na cobertura do solo das areas coroadas.

Recomenda-se também a remocao de residuos sélidos no interior da area de recuperacao
(plastico, papel, vidro, embalagens, etc), encaminhando-os para a destinacdo correta com

base na classe dos residuos coletados.

Calagem

A operacio de calagem ¢ indicada apenas para solos acidos, como é o caso dos latossolos
identificados na area de recuperacdo. A aplicagdo deve ser um més antes do plantio,
incorporando-se na cova o calcario dolomitico, segundo recomendacdes da andlise de solo
por um profissional habilitado. Considerando as caracteristicas naturais dos solos da regido

onde se encontra a area de estudo, estima-se a aplicagcdo de aproximadamente 500 kg/ ha
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de calcario dolomitico por hectares em area total, podendo essa formulag¢do variar a partir
da andlise de solos. A aplicacdo pode ser realizada de forma manual homogeneizando o

produto sobre a superficie do terreno e incorporando ao solo com auxilio de uma enxada.

Controle de formigas

O controle das formigas deve ser feito a partir da emissao do receituario agronémico por
profissional habilitado, e deve atender as recomendagdes do produto e as seguintes

recomendagdes:

e Nao aplicar o produto em dias chuvosos ou com previsdo de chuvas.

e Nao colocar o produto sobre o solo imido, de forma a evitar a absorc¢ao de dgua e
inchaco. Quando esse tipo de aplicagdo for necessario, proteger o produto do
contato com umidade.

e Aplicar o produto nas horas mais frescas do dia, quando é maior a atividade dos
formigueiros.

e Distribuir o produto nos orificios mais ativos.

Em geral, recomenda-se a aplicagdo de 10 gramas/ m? de terra solta do formigueiro de

formicida granulado (Myrex), preferencialmente no periodo do amanhecer e entardecer.

Coveamento

Primeiramente devera ser realizado o alinhamento e marcagdo das covas em campo. O
alinhamento devera ser realizado utilizando um aparelho GPS, uma bussola e fio de nylon
para balizar as linhas de plantio, que devem ser alocadas preferencialmente no sentido
leste-oeste para maior aproveitamento da luz solar. Apés marcar as linhas de plantio,
utilizando uma baliza métrica, deverao ser marcadas as covas através da escarificacdo do

solo no ponto para a posterior abertura.

As covas deverao ser abertas com 0,40 x 0,40 x 0,40 metros (0,064 m3). Na abertura das
covas, buscar a separacio do solo superficial (fértil) e mistura-lo ao calcario. Irrigar o solo
para manter a capacidade de campo. Esta operacio é realizada de forma manual com a
utilizacdo de enxadas, enxadio, cavadeira (boca de lobo). O rendimento médio desta

operacao é de 250 covas/ homem/dia.
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Adubacao

A adubagdo sera realizada diretamente na cova aplicando os seguintes insumos:
o Adubo organico (esterco bovino ou cama de galinha): aproximadamente 5 litros por
cova para esterco bovina ou 2,5 litros por cova para esterco de galinha.
o Adubo mineral (NPK): conforme recomendacdo ap6és analise de solos
e Hidrogel: 5 gramas por covas
Essa operacdo também serd realizada manualmente aplicando diretamente na cova e
utilizando recipientes previamente balizados com a formulagdo para cada produto.

Plantio

O modelo de plantio utilizado recomendado é o arranjo de quinconcio (Figura 15), onde
deverao ser utilizadas mudas de espécies pioneiras (P) e ndo-pioneiras (Secundarias,
Climax), plantadas alternadamente, sendo uma linha somente de espécies pioneiras (linha
de recobrimento), e outra linha com espécies de mudas alternando entre Secundarias e

Climax (linha de diversidade), onde cada muda nao pioneira deve ficar entre quatro

pioneiras.
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Figura 15. Arranjo em quinconcio de plantio
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Figura 16. Croqui esquematico do arranjo de plantio proposto

As mudas serdo plantadas conforme o espacamento definido (3x2 metros), alternando
linhas de cobertura intensa (por exemplo: espécies fixadoras de nitrogénio, pioneiras) e
linhas com espécies de maior diversidade, incluindo diferentes grupos sucessionais e outras

formas possiveis de composi¢io de grupos funcionais de espécies (linhas de diversidade).
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O plantio das mudas ocorrera nos meses em que exista expectativa de chuvas, para facilitar
o0 “pegamento”. Caso isso ndo ocorra, devera proceder-se a irrigacdo, mantendo a umidade
necessaria até o completo estabelecimento das mudas. Para o plantio, deve-se proceder da

seguinte forma:

 Retirar toda a embalagem da muda.
» Retirar do centro da cova a quantidade suficiente de terra para acomodar o torrao.
e Juntar a terra, comprimindo-a cuidadosamente.

* Moldar uma bacia na superficie da cova, de forma a reter maior umidade, e aplicar uma
camada bem farta de material orgénico seco e fracionada (palha, gravetos, capim).

* As mudas serdo tutoradas com estacas de bambu para melhor fixacdo e prote¢do contra o
vento.

Com relacdo as espécies a serem plantadas, recomenda-se que no plantio do primeiro ano
sejam selecionadas apenas as espécies pioneiras e secundarias. Com o desenvolvimento da
vegetacdo esperado para o 22 ano do plantio, deverdo ser introduzidas as espécies climax,

uma vez que havera melhores condi¢oes para o desenvolvimento dessas.

Adicionalmente ao plantio recomenda-se a instalacdo de poleiros feitos a partir do
amontoamento das galhadas residuais das podas formando pilhas de galhos com até 3
metros de altura. Os poleiros podem ser alocados de forma aleatéria em toda a area, com
espacamento minimo de 10 metros entre cada estrutura. O objetivo dessas estruturas é de
atrair a avifauna para o local, potencializando a dispersao de sementes sobre as areas em

recuperacao.

Manutencao

A manutencdo das mudas sera realizada através da limpeza manual do coroamento em cada
individuo plantado para o controle de ervas daninhas e para manter por mais tempo o
acumulo de dgua nessa regido. Esse procedimento é realizado por meio da remocado da
vegetacdo na regido que abrange aproximadamente 50 cm de raio ao redor das mudas, com
o uso de enxada. Com esse procedimento objetiva-se reduzir a competicdo das mudas com
outros vegetais evitando assim a mortalidade ou nido se desenvolver por falta de agua, luz e
nutrientes. Recomenda-se também a acomodacio de cobertura morta sobre estas coroas

para evitar perda de umidade nessa regiao

Periodicamente serdo realizadas adubacoes de cobertura, onde cada muda sera adubada
com aproximadamente 0,20 kg de adubo NPK da férmula 20-05-20. O adubo devera ser

colocado em volta da planta, distanciado cerca de 15 a 20 cm do caule. Esta adubacio sera
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feita anualmente nos meses de novembro e dezembro aproveitando as chuvas. A

formulacdo podera variar a partir dos resultados da analise dos solos.

As irrigacdes deverdo ser periddicas, principalmente no inicio do plantio e em épocas de
estiagem, para manter o bom desenvolvimento das mudas e proporcionar a germinacdo de
sementes que caem sobre o solo, vindas das areas adjacentes. Em caso de necessidade a
irrigacdo devera ser realizada a cada cinco dias utilizando 5 litros d’agua para cada muda,
de 15 em 15 dias nos meses de agosto, setembro e outubro, totalizando seis ciclos de
irrigacdo durante o periodo. Esta operacdo devera ser feita com mangueira tomando os
cuidados para que o mangote ndo danifique as mudas ja plantadas na drea adjacente. A dgua
a ser usada para irrigacdo devera ter sua origem certificada para evitar utilizar agua

contaminada.

O controle de formigas devera ser realizado mensalmente no primeiro ano de manutengio
e a cada trés meses nos anos subsequentes de manutencao. Consiste na eliminacdo de no
minimo 95% (noventa e cinco por cento) de formigueiros de saiva e quenquém instalados
na area plantada. Caso seja observada nas areas, a presenca de formigas oriundas de

formigueiros localizados fora desse limite, estas deverdo ser combatidas na sua origem.

0 método de combate a ser utilizado sera aplicacdo de isca formicida nos olheiros e
caminhos observados dentro e fora dos limites da area do PRAD. A execucdo dessa atividade
devera ser garantida, com 95% de eficiéncia, desde o inicio da manutencdo até o seu

término.

Observar os dispositivos legais relativos ao uso de agrotoxicos e destinacdo de embalagens.
As embalagens dos produtos utilizados deverao ser tratadas conforme disposto no Manual
de Agrotoxico e o comprovante de devolugdo das embalagens ao fabricante deve ser enviado

a Contratante ao final de cada periodo de manutencao.

A primeira limpeza semimecanizada devera ser realizada 30 dias antes do plantio para a
retirada de vegetacdo invasiva, nas areas do coroamento, que podera impedir o crescimento
e o estabelecimento das mudas, dificultando a recuperacdo do ecossistema. As espécies
exdticas como frutiferas e ornamentais remanescentes também devem ser retiradas nesta

etapa.

As limpezas subsequentes deverio ser executadas a cada dois meses para a manutengio da
vegetacdo rasteira com no maximo 10 cm de altura. Nos anos subsequentes de manutenc¢io

recomenda-se a execucdo desta operacdo trimestralmente ou a depender do
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desenvolvimento da vegetacao rasteira em periodicidade maior ou menor. Esta operagdo

podera ser realizada utilizando uma rocadeira costal nas linhas e entrelinhas de plantio.

Também serdo necessarias, anualmente, as atividades de manutencdo de cercas e aceiros

nos limites da area do PRAD.

Recomenda-se a manutengdo e monitoramento por um periodo de 48 meses a contar do

inicio do plantio de individuos arbéreos.

Monitoramento

Os indicadores a serem utilizados no acompanhamento do projeto de recuperacgao
ambiental das areas de recuperacdo sdo a taxa de sobrevivéncia das mudas, didmetro do

caule dos individuos, altura dos individuos, densidade e diversidade de espécies.

Sera realizada a avaliagdo de sobrevivéncia (%) das mudas em até 90 dias ap6s o plantio e
os resultados apresentados no relatério técnico da implantacdo. Anualmente serdo
remedidas as parcelas amostrais de forma continua a fim de possibilitar uma andlise

temporal do desenvolvimento das areas de recuperacao.

Para avaliar o desenvolvimento das mudas plantadas serdo implantadas e medidas
anualmente 06 (seis) parcelas amostrais distribuidas ao longo das areas implantadas. As
parcelas serdo retangulares com 100 m? (25 x 4 m), onde serdo coletadas informacdes
dendrométricas, botanicas e de ocupacido do solo. Os resultados serdo apresentados em
relatdrios anuais apresentando a avaliacdo do percentual de plantas existentes por area e
seu desenvolvimento em altura média e didmetro. Serdo apresentadas também as analises

dos aspectos de cobertura do solo, melhoria da paisagem e atratividade para a fauna.
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10. CONSIDERACOES FINAIS

O servico de protecdo da drea de APP em torno da area da barragem e das areas de bota-
fora visa diminuir os agentes erosivos e processos de deslocamento de particulas finas do
solo que danificam ou reduzem a capacidade do sistema de drenagem superficial de
protecao dos corpos d’agua, ou ainda favorecem a instalacdo geomecanica da infraestrutura

das obras.

A cobertura vegetal que sera implantada, com o uso das espécies citadas no corpo do texto,
se constitui em um sistema vegetativo de controle de erosdo, pois permitem a retencdo dos
sedimentos transportados durante as chuvas e com a sucessdo destas retencdes ira formar
ao longo do tempo, um terrago natural da cortina de capim em touceira, evitando a

degradacdo do solo, e quebrando a intensidade do fluxo descendente das dguas pluviais.

Outra observagdo importante é o isolamento da area dos fatores impactantes, primeiro
passo para uma recuperacio de drea bem-sucedida, além de ser uma medida preventiva
contra pisoteio e falhas na revegetacdo, além das areas que foram plantadas as mudas
nativas, proporcionando uma boa regeneracio florestal. Este isolamento devera ser feito
através do uso de cercas bem definidas. Uma cerca é ideal em ambientes com a presenca de
transeuntes e animais domésticos, principalmente de bovinos e equinos. O isolamento das
areas sera realizado apenas se fatores impactantes estiverem impedindo as agdes de

recuperacao.

Todas as técnicas e procedimentos terdo o ambito ecoldgico, evitando ao maximo que se use
produtos quimicos, utilizando apenas materiais organicos e atividades manuais ou

semimecanizadas.

As atividades apresentadas neste plano deverdo ser preferencialmente orientadas
tecnicamente e acompanhadas por um engenheiro florestal e/ ou um gedlogo especializado,

para que os processos ocorram da melhor forma e com os prazos previstos.

A expectativa é que haja a plena recuperacdo dos processos naturais das areas a serem
recuperadas em um periodo de até 10 anos, seguindo as recomendacdes de implantagao,
manutencdo e monitoramento previstas nesse projeto. As figuras 16 a 19 apresenta os
croquis esquematicos com o progndstico do desenvolvimento esperado para as areas a

serem recuperadas ao longo dos anos.
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Figura 16. Croqui esquematico da situagio
atual

Figura 17. Croqui esquematico do plantio

Figura 18. Croqui esquematico do resultado Figura 19. Croqui esquematico do resultado
esperado em 2 anos esperado em 10 anos

Em apoio as atividades apresentadas, o empreendedor podera promover um programa de
educacio ambiental, contemplando o envolvimento os executores da obra e seus
funciondrios, além da comunidade local, com programas teoricos e praticos, através de
plantio de arvores e doacdo de mudas, com o objetivo de esclarecer e despertar a
consciéncia das pessoas para a importancia da cobertura vegetal no equilibrio ecoldgico

necessario a sadia qualidade de vida da populacio e de seus descendentes.
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11. ESTIMATIVA ORCAMENTARIA

Valor 12 Ano 22 Ano 32 Ano ‘ 42 Ano

LNGEG

Unitario* Quantidade Custo Quantidade Custo Quantidade | Custo ‘Quantidade Custo

Mudas (45 cm) - plantio e . R$ R$
replantio Unid R$ 3,50 12278 R$ 42.974,47 558 1.953,39 558 1.953,39 0 R$ 0,00
Calcario dolomitico kg R$ 2,50 3500 R$8.750,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
R$ RS
NPK kg R$ 4,00 7590 R$30.361,18 5693 22.770,89 1898 7.590,30 0 R$ 0,00
Esterco bovino m3 R$ 120,00 12 R$ 1.440,00 2 R$ 240,00 2 R$ 240,00 0 R$ 0,00
Formicida isca kg R$ 21,00 11 R$ 231,00 5 R$ 105,00 5 R$ 105,00 0 R$ 0,00
Hidrogel kg R$ 50,00 56 R$ 2.800,00 3 R$ 150,00 3 R$ 150,00 0 R$ 0,00
Arame liso 1000 metros rolo R$ 600,00 12 R$ 7.200,00 1 R$ 600,00 1 R$ 600,00 0 R$ 0,00
Kit catracas de cerca Unid R$ 150,00 10 R$ 1.500,00 1 R$ 150,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Estacas de eucalipto tratado Unid R$ 7,25 1000 R$ 7.250,00 25 R$ 181,25 25 R$ 181,25 25 R$ 181,25
mourdo de eucalipto tratado Unid R$ 14,00 100 R$ 1.400,00 4 R$ 56,00 4 R$ 56,00 4 R$ 56,00
Limpeza - retirada de
entulhos h/h R$ 12,50 160 R$ 2.000,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Reconformagio de relevo h/h R$ 12,50 300 R$ 3.750,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
. . R$ R$ R$
Rogada semimecanizada h/h R$ 15,00 240 R$3.600,00 240 3.600,00 240 3.600,00 240 3.600,00
Sulcamento h/h R$ 12,50 180 R$ 2.250,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Coveamento h/h R$ 15,00 320 R$ 4.800,00 80 1 Zgg 00 40 R$ 600,00 0 R$ 0,00
R$ R$ R$
Coroamento h/h R$ 12,50 180 R$ 2.250,00 180 2.250,00 180 2.250,00 180 2.250,00
. L. , R$ R$
Plantio de espécies arboreas h/h R$ 12,50 360 R$ 4.500,00 160 2.000,00 80 1.000,00 0 R$ 0,00
. R$ R$
Replantio h/h R$ 12,50 100 R$ 1.250,00 80 1.000,00 80 1.000,00 0 R$ 0,00




Valor 12 Ano 22 Ano 32 Ano ‘ 42 Ano

Unitario* Quantidade Custo Quantidade Custo Quantidade | Custo ‘Quantidade Custo

Aplicagio de insumos R$ R$
(adubo, hidrogel) h/h R$ 12,50 160 R$ 2.000,00 160 2.000,00 160 2.000,00 0 R$ 0,00
Controle de formigas h/h R$12,50 180 R$ 2.250,00 180 RS 180 RS 180 K
! T 2.250,00 2.250,00 2.250,00
. R$ R$ R$
Aceiramento manual h/h R$ 12,50 240 R$ 3.000,00 240 3.000,00 240 3.000,00 240 3.000,00
N R$ R$
Irrigagdo h/h R$ 12,50 600 R$ 7.500,00 480 6.000,00 240 3.000,00 0 R$ 0,00
Instalagdo de cerca metro R$ 3,50 3000 R$10.500,00 200 R$ 700,00 200 R$ 700,00 200 R$ 700,00
Aplicagdo de calcario h/h R$ 12,50 160 R$2.000,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Plantio a lango (gramineas) h/h R$12,50 160 R$2.000,00 0 R$0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
Plantio em taludes h/h R$ 12,50 160 R$ 2.000,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00 0 R$ 0,00
(leguminosas)
Despesas com R$ R$ RS
Monitoramento (medi¢io de diarias R$ 600,00 2 R$ 1.200,00 2 1.200,00 2 1.200,00 2 1.200,00
campo)
Custos com consultoria
especializada para . R$ R$ R$ RS
acompanhamento e Unid 3.000,00 2 R$6.000,00 1 3.000,00 1 3.000,00 2 6.000,00
elaboracao de relatérios
Total (R$) R$ 166.756,65 R$ 12,207.00 R$ 10,973.25 R$9,268.25

*Valores médios baseado em pesquisas com fornecedores nas proximidades da drea do PRAD. Também foram considerados precos médios praticados pelo mercado de servigos e cessdo de mdo de obra como por
exemplo a locacdo de mdquinas e operadores.
** Os custos com a consultoria especializada incluem os honordrios profissionais, a administragdo do projeto e custos com EPIs, equipamentos e materiais.

*** 0 custo total foi apresentado por ano (R$/ano) para a drea total do PRAD.



12. CRONOGRAMA EXECUTIVO

implantacao Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 04

Atividade Més Més Més Més Més M M M MM M M M M MI M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M2 M2 M2
1 2

01 02 03 04 05 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2

Reconhecimento da

area

Mobilizagdo de equipe

Reconformacio do

terreno

Limpeza do terreno

Sulcagem manual

Aplicagdo de calcario

Plantio a lango

Plantio em taludes

Coveamento

Coroamento

Plantio

Adubacdo

Controle de formigas

Cercas e aceiros

Irrigacdo

Rocada

semimecanizada

Capina seletiva




implantacao

Atividade
0 1 2 3 5 () 7 8 9 (1]

Replantio

Relatérios periodicos

(monitoramentos)

*M= manutengdo, sendo no primeiro ano bimestral e nos demais anos trimestrais.
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RESPONSABILIDADE TECNICA

Este projeto foi elaborado pelo Engenheiro Florestal Lucas André Cornachione de
Sylos, CREA-MG 141486/D, com base na legislacdo vigente e nas normas técnicas
aplicaveis e sob a responsabilidade técnica que consta na ART de n2 0820220068321
emitida em 18/04/2022 (Anexo 7).

Vitéria, 19 de abril de 2022.

Lucas André Cornachione de Sylos
Eng® Florestal | CREA MG 141486/D
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ANEXOS
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ANEXO 1: MAPA DE USO E OCUPACAO DO
SOLO NA AID DO EMPREENDIMENTO
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ANEXO 2: MAPA DE USO E OCUPACAO DO
SOLO DA APP DO EMPREENDIMENTO
DESTINADA AO PRAD.
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ANEXO 3: MAPA DE USO E OCUPACAO DO
SOLO DO BOTA-FORA DO
EMPREENDIMENTO DESTINADA AO PRAD
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ANEXO 4: MAPA DAS AREAS DE
REGENERACAO NATURAL LOCALIZADAS NA

APP DO EMPREENDIMENTO DESTINADA AO
PRAD.
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ANEXO 5: MAPA DAS AREAS DE
RECUPERACAO LOCALIZADAS NA APP DO
EMPREENDIMENTO DESTINADA AO PRAD
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ANEXO 6: MAPA DA AREA DE RECUPERACAO
LOCALIZADA NA AREA DO BOTA-FORA DO
EMPREENDIMENTO DESTINADA AO PRAD
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ANEXO 7: ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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