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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de Quadra Poliesportiva Coberta.
Local: Bairro Vila Espanhola. 
Município: São Roque do Canaã/ES.
CONSIDERAÇÕES GERAIS:

O presente memorial trata de descrever as soluções arquitetônicas adotadas e as especificações técnicas referente à Construção de Quadra Poliesportiva localizada no Bairro Vila Espanhola, Município de São Roque do Canaã– ES.


A obra deverá ser executada obedecendo rigorosamente o projeto arquitetônico, o memorial descritivo com as especificações técnicas e a planilha orçamentária correspondente.


Os materiais a serem empregados na construção, deverão ser previamente submetidos à fiscalização para exame e aprovação e deverão ser comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra e substituir os materiais impugnados pela fiscalização.


A mão de obra a ser utilizada será também de 1ª qualidade, executada com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas funções, objetivando-se com isso, obter o melhor acabamento possível.


A empresa construtora será responsável por quaisquer serviços executados em desacordo com o projeto, correndo por sua conta exclusiva a reconstrução do mesmo.


O presente memorial, a planilha orçamentária, as especificações técnicas bem como todos os desenhos, deverão ser usados em conjunto, pois se completam.


As condições de abastecimento de água e destinação de resíduos são as seguintes:
ÁGUA POTAVEL:


Fornecimento através da rede pública administrada pelo CESAN.
ENERGIA ELÉTRICA:


Fornecimento através da rede pública administrada pela EMPRESA DE LUZ E FORÇA SANTA MARIA S.A.

DESTINAÇÃO DE ESGOTO:


Lançamento na rede coletora do sistema de tratamento administrado pelo SMOSU – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO:


Coleta periódica do lixo pelo serviço municipal de limpeza urbana.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES


Locação da obra com gabarito de madeira, perfeitamente nivelada e em perfeito esquadro.

Aluguel de container 01 para almoxarifado e 01 com sanitários.


Placa de obra devidamente fixada em local de fácil visualização.

2. MOVIMENTO DE TERRA

A escavação manual de valas.

A escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profundidade.

Reaterro de vala com compactação manual.

Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lamina, peso operacional * 13t e pá carregadeira com 170 hp.
Fornecimento de argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte).

Transporte com caminhão basculante 6 m3 em rodovia com leito natural, DMT 800 a 1.000 m
3. SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA

Execução de lastro de concreto magro com espessura de 8cm para regularização do fundo das sapatas.

As sapatas sob as colunas metálicas serão em blocos de concreto armado com dimensões indicadas em projeto. Para ancoragem e cobrimento das colunas metálicas os 12 pilaretes serão com seção de 0,25 x 0,35 m. As cintas em todo o perímetro da obra, serão com seção de 0,15m x 0,40m. O concreto para a confecção de sapatas, pilaretes e cintas, será com FCK de 25 Mpa, obtido com utilização de cimento Portlant CP-III, areia lavada livre de materiais orgânicos e brita nº 1. A mistura deverá ser homogênea, obtida com a utilização de  betoneira. O concreto, após o lançamento, deverá ser vibrado com o uso de equipamento mecânico (vibrador). 

Fornecimento, corte, dobramento e colocação de ferros corrugados, aço C.A. – 50 para barras longitudinais e C.A – 60 para estribos.

As barras de aço deverão estar limpas, devendo ser removidas quaisquer substâncias que prejudiquem a aderência do concreto.

O dobramento das barras deverá ser executado em bancadas, conforme especificações do projeto. Não serão admitidos soldas para emendas das barras.

Deverão ser utilizados pastilhas de concreto amarrado às ferragens para garantir o afastamento das formas e o correto cobrimento das barras de ferro. 


A execução das formas e escoramentos devem garantir o nivelamento, o prumo, o esquadro e o alinhamento dos elementos. As formas devem ser dimensionadas de acordo com os esforços a que serão submetidas.
4. ALVENARIA E FECHAMENTO

Alvenaria de blocos cerâmico 09x19x39cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:2:8 espessura das juntas de10mm e espessura das paredes, sem revestimento de 14cm. Os blocos deverão ser assentados em perfeito prumo e amarração, não sendo permitido a utilização de blocos trincados ou com cantos e bordas danificadas. 

Execução de alambrado sobre a mureta com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive 4 portões de abrir, confeccionados com os mesmos materiais, ou seja tubo de ferro galvanizado e tela de arame, com dimensões de 1,0m x 2,20m, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo.
5. REVESTIMENTO 

 Será em chapisco simples com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3, assentados em todas as alvenarias e concretos da obra.

Reboco do tipo Paulista com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia fina ou média,  lavada e peneirada, no traço 1:0.5:6com 25 mm de espessura respaldados a colher, aprumados com régua desempenada e alizados com esponja. Argamassa preparada em betoneira, misturada até que a mesma fique totalmente homogênea, sendo vetado o reamassamento de argamassa não utilizada. 
6. SERVIÇOS DE PISO 
Sobre o aterro interno devidamente compactado, será executado uma base em solo brita com espessura de 10 cm. Sobre esta base, será executado o piso da quadra, em camada única de concreto, com espessura de 10 cm, tendo uma esteira de ferro C.A. 60 com diâmetro de 5.0mm colocada a 1/3 da altura. O acabamento superficial será com rotoalizador. As juntas serão executadas com disco de corte de serra diamantada e serão preenchidas com mastique.
7. PINTURA

Pintura demarcatória da quadra para a prática de futebol de salão e voleibol, com tinta Epóxi, em faixas com 5,0cm de largura.

Pintura da mureta com tinta acrílica lavável a 3 demãos, aplicados com rolo de lã e pincel  de seda. As superfícies deverão ser previamente seladas com a aplicação de uma demão de selador acrílico.
Pintura de esquadrias de ferro com tinta esmalte sintético a 2 demãos, aplicados com pistola ou rolo de espuma e pincel de seda. As esquadrias de ferro deverão ser previamente pintadas com uma demão de fundo anticorrosivo.
8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Padrão de entrada de energia elétrica, bifásico, entrada aérea, a 3 fios, carga instalada de 9001 até 15000W, instalada em muro.
Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.
9. SERVIÇOS DE COBERTURA 



Estrutura da cobertura da quadra poliesportiva deverá ser em estrutura de ferro perfilado tipo cantoneira, com dimensões conforme projeto, desenvolvido em arco, os espaçamentos das terças deverão ser de acordo com o projeto. Deverão ainda receber tratamento anticorrosivo e pintura com tinta esmalte sintético à duas demãos. A cobertura será em telhas de liga de alumínio e zinco (galvalume), ondulada, esp. mínima 0.43mm, alt. mínima de onda 17mm, sobreposição lateral de uma onda e longitudinal 200mm. Será obrigatório a colocação de fitas de PVC eletro isolantes entre os perfis e as telhas. A fixação será com parafusos auto atarraxantes ou grampos de fixação, inclusive conjunto de vedação.
10.  DIVERSOS
Fornecimento de postes para voleibol, traves para futebol de salão, removíveis, confeccionadas com tubos de ferro galvanizado de 3”, sendo chumbados no piso, tubos de 3 ½” para encaixe das traves. As traves deverão ter prendedores para fixação das redes, que também deverão ser fornecidos.
Deverá conter 1 Extintor incêndio tp pó químico 6kg - fornecimento e instalação e 1 Extintor de água-pressurizada 10l.
Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)
Guarda-corpo com corrimão em tubo de acho galvanizado 1 1/2"
Limpeza geral com remoção de entulhos, restos de materiais, e equipamentos, para entrega da obra, devendo a mesma estar em perfeito estado e em condições de funcionamento.
OBSERVAÇÃO:

1– TODAS AS COTAS E DETALHES DO PROJETO DEVERÃO SER OBEDECIDOS.

2– TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE BOA QUALIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.
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