LAURO SPERANDIO

POSTE DA EFLSM

TRANSFORMADOR
ELFSM 863—E

AREA A PUBLICA

PROJETADO

ADEMIR GONZALES

~~ PLANTA DE SITUACAO

RELAGAO DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE MEDIGAO(V. DETAL.) NOTAS P/ O QUADRO DE MEDICAO:
ITEM DESCRIGAO UNID.| QTD. 1 — FITA ISOLANTE. DAR 5 VOLTAS.
1 BUCHA FERRO GALVANIZADO #76mm PC | o1 2 — AS COTAS SAO DADAS EM MILIMETRO.
2 | LUVA DE FERRO GALVANIZADO 876mm PC | 01 3 — A BASE DO POSTE ENTERRADA NO SOLO DEVERA SER CON-—
3 | OLHAL DE FERRO GALVANIZADO PARA PARAFUZO 16mm PC | o1 CRETADA.
4 | PARAFUSO CABECA QUADRADA #16mm PC | 03 4 — A CAIXA DE MEDIDOR POLIFASICO SERA EMBUTIDA NA MURETA,
5 | SAPATILHA( * ) Pc | o1 EM UMA PROFUNDIDADE QUE SUA TAMPA POSSA SER RE-—
6 | ALCA PRE—FORMADA( * ) PG | o1 MOVIDA.
n 5 — DEVERA SER DEIXADA UMA PONTA MINIMA DE 800mm EM
7 | CONDUTOR DE ALUMINIO MULTIPLEX 24#16(16)mm2( * ) M |V CADA CONDUTOR PARA FACILITAR A LIGAGAO DA PROTECAO E
8 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO #76mm COM 6,0m PC | o1 MEDICAO E 1000mm PARA CONFECGAO DO PINGADOURO.
9 CABEGOTE DE ALUMINIO ¢2” PC | 01 6 — O CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO, TER A MESMA
10 | TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO 22" COM 3#16mmi—1KV Moy BITOLA E ISOLAMENTO DO CONDUTOR FASE E PERFEITA—
> CURVA PARA ELETRODUTO RAIO LONGO 90" 2" oc | o3 MENTE IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARA.
12 | CABO RIGIDO 1SOLADO 1KV #16mm2 (AZUL CLARO) Moy 7 — O CONDUTOR FASE SERA IDENTIFICADO NA COR PRETA.
13 CABO RIGIDO ISOLADO 1KV #16mm2 (PRETO) M N 8 — O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA
74 | CONECTOR APROPRIADO(™) pc | 03 DA CAIXA DE MEDIDOR E DISTANTE 1cm DO MURO.
9 — PARA MEDIGAO A 3(TRES) FIOS, A ALTURA DA MURETA DE—
15 | ARAME DE AGCO GALVANIZADO 12 BWG M| v VERA SER DE 2000mm (MINIMO).
16 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ELFSM — FABRICANE TAF | PG | 01 10 — NAO SERA PERMITIDA A COBERTURA DO ELETRODUTO APGS A
17 MEDIDOR POLIFASICO ( * ) PC | o1 LIGACAO DO CONSUMIDOR. %
18 | HASTE DE TERRA 5/8”X2400m COBREADA PC | o1 11 — COMFORME DETALHE DO QUADRO DE MEDIGAO, DEVERA SER -
19 | TUBO ELETRODUTO PVC RIGIDO #2" C/3#16mm*—1KV + T(10mm2) | M | v INSTALADO HASTE DE TERRA 5/8”x2400mm PROXIMO AO MEDI- N
20 | CABO DE COBRE NO f#10mm? M|y DOR PARA ATERRA-LO. Z
MARQUISE PARA PROTECAO EM CONCRETO ARMADO P | 01 12 — A ALTURA MINIMA DO RAMAL DE ENTRADA SERA DE 4m QUANDO O
21 O POSTE DA ESCELSA ESTA NA CALCADA DO MESMO LADO DA o
RUA E 5,5m QUANDO INSTALADO DO LADO OPOSTO DA RUA. S
* MATERIAIS FORNECIDOS E INSTALADOS PELA ELFSM S
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BASE C/ CON- 90
CRETO SIMPLES. PERFIL
8 % 11/2” PVC RIG. C/ 2#16
(18)Mmm2—1KV+T (10mm?2) SEM ESCALA
VAl AO QDG (V. PROJ.)
~~ DETALHE DA MEDICAO
\—/ SEM ESCALA
CIRC ILUMINACAO PERDAS TOMADA ) EQUILIBRIO DE CARGA
VAPOR NO COMUNS POTENCIA | DISJ. | CONDUTOR |ELETROD. |ATERRAM.
QUADRO METALICO REATOR W) (W)
Ne (W) (W) (W) (A) (mm2) (POL.) (mm2) FASE-A | FASE-B | FASE-C
70 | 150 | 250 | 400 300 | 600 | 900
1 2 58 858 2X20 2,5 4290 429,0
2 2 58 858 2X20 2,5 429,0 429,0
3 2 58 858 2X20 2,5 429,0 429,0
4 2 58 858 2X20 2,5 429,0 429,0
QDG 5 2 58 858 2X20 2.5 429,0 429,0
QUADRA 6 2 58 858 2X20 2.5 429,0 429,0
7 0 2 600 20 2,5 600,0
8 0 2 1200 2X20 25 600,0 600,0
9 0 2 600 20 25 600,0
10 0 2 1200 2X20 25 600,0 600,0
TOTAL QDG 0 0 0 | 12 348 4 4 0 8748 2x63 | 3#16,0-1KV ag2" #10,0 4374,0 4374,0 0,0

—/SEM ESCALA

300

ATERRAMENTO

MOLDURA TAMPAO DE FERRO FUNDIDO

NOTAS:

01— O FUNDO DAS CAIXAS DA MALHA DE TERRA DEVERA CONTER MATERIAL
QUE PERMITA UMA BOA DRENAGEM, COMO, AREIA E BRITA N*1.

02— ESTA CAIXA DE ATERRAMENTO PODERA SER SUBSTITUIDA POR MANILHA
DE CONCRETO OU TUBO EM PVC $300mm COM TAMPA ADEQUADA.

~ SISTEMA DE ATERRAMENTO

—/ SEM ESCALA
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QUADRO PARA 24 CIRCUITOS — PADRAO COMERCIAL, COM ESPAGO P/ PROTEGAO GERAL

DISJUNTORES PARCIAIS PADRAO EUROPEU NORMAS DIN-IEC — (lcc
REF.: ABB/GE/SIEMENS , CURVA C

= 6,0kA EM 220Wca)

QUADRO DEVERA TER ESPAGO PARA ALOJAR O DISJUNTOR GERAL ESPECIFICADO.

TODOS 0S CIRCUITOS DO QUADRO DEVEM SER IDENTIFICADOS PERMANENTEMENTE. UTILIZAR
PLACAS DE ACRILICO COM FUNDO BRANCO E DIGITOS PRETOS JUNTO A TAMPA INTERIOR.
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NOTAS GERAIS

1. TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERA SER ISOLADO E IDENTIFICADO NA COR AZUL CLARO, E
QUANDO SUBTERRANEA CLASSE DE ISOLAMENTO DO MESMO TERA QUE SER DE PVC 70°C (MINIMO) —
1000v;

2. 0S CONDUTORES COM SEGCAO ACIMA DE 6MM? TERAO DE SER CABOS;

3. A CAIXA PARA INSTALAGAO DO DISJUNTOR GERAL E/OU PARCIAL, INSTALAGAO DE BARRAMENTOS
DE DERIVAGOES E AS CAIXAS TIPO ELETROCALHA DEVERAO SER CONSTRUIDAS EM CHAPAS DE AGO DE
ESPESSURA DE 1.9MM COM DISPOSITIVOS PARA LACRE;

4. AS CAIXAS DE MEDIGAO CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO TERAO QUE SER IDENTIFICADAS DE
FORMA ADESIVA NA TAMPA INTERNAMENTE (OU EXTERNAMENTE DE MANEIRA NAO ENCOBRIR A
IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE) E INTERNAMENTE NA LATERAL DIREITA DE QUEM OLHA O MEDIDOR;

5. O QUADROS DE MEDIDORES, TERA QUE FICAR LIVRE DE QUALQUER OBSTACULO NO MINIMO A
80CM

6. O ATERRAMENTO QUANDO APARENTE DEVERA SER PROTEGIDO COM ELETRODUTO DE PVC RIGIDO
DE 20MM DE DIAMETRO;

7.  QUANDO, NAS CAIXAS DE PASSAGENS, HOUVER HASTE DE TERRA O ISOLAMENTO DO CONDUTOR
NEUTRO, QUANDO DECAPADO, DEVERA SER RECOMPOSTO COM FITA ISOLANTE AZUL CLARA E MASSA
AUTO—-FUSAO. OBS.: NAO INSTALAR HASTE DE TERRA NA CAIXA DE PASSAGEM SITUADA JUNTO A BASE
DO POSTE DE DERIVAGAO DO RAMAL DE ENTRADA;

8. A LOCALIZAGAO DEFINITIVA DO POSTE DA ELFSM, ONDE SE FARA O PONTO DE ENERGIA, DEVERA
SER CONFIRMADA PELO INTERESSADO, JUNTO A ELFSM, NA EPOCA DO LANGAMENTO DO RAMAL DE
ENTRADA;

9. DEVERA SER DEIXADA, NO INTERIOR DA CAIXA DO MEDIDOR, UMA PONTA DE 1M EM CADA
CONDUTOR PARA VIABILIZAR A LIGAGAO DA MEDICAO E PROTEGAO REFERENTE A CADA UNIDADE
CONSUMIDORA;

10. O DISJUNTOR INSTALADO JUNTO A CADA MEDIDOR DEVERA SER MONOPOLAR, BIPOLAR, TRIPOLAR,
EVITANDO ASSIM O ACOPLAMENTO MECANICO DE DISJUNTORES MONOPOLARES;

11. TODOS OS DISPOSITIVOS PARA SECCIONAMENTO E MANOBRA DE CIRCUITOS NO SISTEMA DE
ENTRADA DE ENERGIA DEVERAO POSSUIR RECURSOS PARA IMPEDIMENTO DE REENERGIZAGAO E PARA
SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA COM INDICAGAO DA CONDIGAO OPERATIVA

12. ELETRODUTOS NAO COTADOS TEM DIAMERTRO DE 3/4”

13. CONDUTORES NAO COTADOS TEM SEGAO DE 2,5MM?

14. TOMADAS NAO COTADAS TEM POTENCIA DE 100W

15. PONTOS DE LUZ/TOMADA NAO COTADOS TEM POTENCIA DE 100W

QUADRA VILA ESPANHOLA
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