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~\PLANTA DE COBERTURA

—/ ESCALA

CONECTOR DE PRESSAO EM LATAO COM

1:75

GAIOLA DE FARADAY #35mm? COBRE NU

VER PLANTA COBERTURA

CABO DE COBRE NU

#35mm?* REF.: TEL—5735

RABICHO ROSCA MECANICA ¢3/8” PARA
CABO 16mm? A 35mm?* REF.:TEL-625. VEM

COM PORCA EM LATAO ESTANHADO 3/8"

CONECTOR OLHAL ESTANHADO

J

DE PRESSAO PARA CABO #35mm?*
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DETALHE DE DESCIDA
DA GAIOLA DE FARADAY

DETALHE 4

CABO PROVENIENTE

CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT-BOLT
DA DERIVAGAO

PARA CABO DE COBRE 35mm?
REF.: TEL-5015

CABO DE COBRE NU
35mm? REF.:TEL—5735

DETALHE DE DERIVACAO DO CABO DE COBRE
NA COBERTURA

DETALHE 5

REBITE POP

TERMINAL AEREO H=25cm i REF.: TEL=5335

$3/8" REF.: TEL—044

CABO DE COBRE NU
E SIKAFLEX 35mm? REF.: TEL-5735
REF.: TEL-5903
5 % PRESILHA PARA CABO DE
o, 3 2 . _
CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE \\\\\\ COBRE 35mm® REF.: TEL=744
ESTANHADO REF.: TEL—583 AT
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VEDAR O FURO COM SIKAFLEX
SIKAFLEX REF.: TEL—5903
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DETALHE DE FIXACAO DO CABO E TERMINAL AEREO
EM TELHA TERMOACUSTICA EM ACO GALVALUME

DETALHE ©

SIMBOLOGIA APLICAVEL AO PROJETO SPDA.

CABO DE COBRE NO #35mm2 EM INSTALAGAO APARENTE SOBRE O TELHADO,
SUPERFICIE DE PLATIBANDA E COBERTURA DE QUADRA.

(VER DETALHES 5 E 6)

CABO DE COBRE NU #50mm2 INSTALADO DIRETAMENTE NO SOLO A 500mm DE
PROFUNDIDADE EM RELAGAO A SUPERFICIE DA TERRA.

(VER DETALHE 1)

CAIXA DE INSPEGAO EM PCV #300mm REF..TEL—552 COM TAMPA REFORGADA

EM FERRO FUNDIDO, #300mm COM ESCOTILHA REF.:;TEL-536 E HASTE COBREADA
ALTA CAMADA ¢5/8" X 2400mm REF..TEL—5814 (VER DETALHE 2)

CAPTOR AEREO PARA A GAIOLA DE FARADAY (VER DETALHE 6).

SUBIDA MALHA DE TERRA (VER DETALHE 3).

\J
@
@
Q\ DESCIDA DA GAIOLA DE FARADAY (VER DETALHE 4).

NOTAS GERAIS:

1 — TODA DESCIDA DEVERA SER INTERLIGADA A UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD” 5/8” x 2,40m ( ALTA
CAMADA), ABAIXO DO SOLO COM CABO DE COBRE NOU # 50mm? ATRAVES DE SOLDAS EXOTERMICAS.

2 — A INSTALAGAO DEVERA SER EXECUTADA POR EMPRESA ESPECIALIZADA, REGISTRADA NO CREA-ES, A QUAL DEVERA
EMITIR RELATORIO TECNICO DA INSTALAGAO E ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART).

3 — TODOS 0S MATERIAS ESPECIFICADOS SAO DE FABRICAGAO DA TERMOTECNICA IND. E COM LTDA. NAO IMPEDINDO QUE 0S
MESMOS POSSAM SER DE OUTRO FABRICANTE, MAIS MANTENDO AS MESMAS CARACTERISTICAS ELETROMECANICAS.

4 — O SISTEMA DEVERA TER UMA MANUTENGAO PREVENTIVA SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESGARGAS ATMOSFERICAS, PARA VERIFICAR
EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIENCIA DO SPDA.

5 — 0S ELEMENTOS DO SPDA DEVEM SER FIRMEMENTE FIXADOS, EVITANDO QUE ESFORGOS ELETRODINAMICOS OU MECANICOS
CAUSEM SUA RUPTURA OU DESCONEXAO.

6 — A EXECUGAO DEVERA SER INICIADA DA MALHA DE ATERRAMENTO (ULTIMA MALHA), OU SEJA DO FINAL PARA O INICIO DO
SISTEMA, EM TOPO DA EDIFICAGAO, PARA SEGURANGA DO EXECUTOR.

7 — A GAIOLA DE FARADAY MOSTRADA NA COBERTURA DA QUADRA, EM NENHUM PONTO PODERA TER CONTATO COM A TELHA
DE ZINCALUMINIO. UZAR OS FIXADORES MOSTRADOS EM PROJETO E ENTRE ELES, UM CONECTOR KS ZINCADOS PARA QUE ISTO
SEJA POSSIVEL. NAS DESCIDAS, AS LIGAGOES DOS CABOS DE COBRE AS ESTRUTURAS METALICAS DEVERAO SER EXECUTADAS
COM TERMINAIS ZINCADOS, PARAFUSQOS, PORCAS E ARRUELAS DE AGO INOX. EM MENHUM PONTO OS CABOS DE COBRE PO-
DERAO TOCAR NAS FERRAGENS DAS ESTRUTURAS.

8 — TODOS 0S PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS USADAS, DEVERAO SER DE AGO INOX PARA EVITAR CORROSAO DAS PARTES
METALICAS EM CONTATOS. OS TERMINAIS, DEVERAO SER SEMPRE ESTANHADOS A QUENTE.

9 — A MALHA DE TERRA OU ANEL DE ATERRAMENTO DEVERA SER INSTALADO COM 1(UM) METRO DE AFASTAMENTO DA EDIFICAGAO.
O ANEL DE ATERRAMENTO SERA INSTALADO SOMENTE COM CABO DE COBRE NU #50mm? E A UMA PROFUNDIDADE DE 50cm
EM RELAGAO A SUPERFICIE DO SOLO.

10 — ENTRE DOIS CONECTORES DE PRESSAO EM LATAO, USAR UM CONECTOE KS PARA CABO DE #35mm?. ISTO EVITARA QUE O
CABO DA GAIOLA DE FARADAY TOQUE NA TELHA METALICA (ZINCALUMINIO). USAR SOMENTE PARAFUSOS ARRUELAS E PORCAS
DE AGO INOXIDAVEL, NAO ESQUEGA.
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