PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

MEMORIAL DESCRITIVO

CS)NSTRUQAO DA PRACA NA COMUNIDADE SITIO RECREIO
SAO ROQUE DO CANAA ES.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

DISPOSICOES GERAIS
Deverdo ser obrigatoriamente obedecidas, todas as normas, especificacbes e
métodos da ABNT, aplicaveis a cada tipo de servigos.

SERVICOS PRELIMINARES

Imediatamente apds a mobilizacdo da obra, serdo providenciadas as ligacGes
provisorias das redes de agua, energia e esgoto, que deverdo estar disponibilizadas até
as ligacOes definitivas desses sistemas na obra a ser construida.

No inicio da obra, serd providenciada a imediata colocacdo da placa de
identificagdo da obra, conforme modelo da Prefeitura Municipal.

A locacdo devera ser feita utilizando gabarito de tabuas corridas de modo que
envolvam todo perimetro da obra; os quadros e tabuas ou sarrafos, devem ser
perfeitamente nivelados e fixados de tal modo que resistam as tensdes dos fios de
marcacgdo, sem oscilacdo e possibilidade de fuga da posigéo correta;

A locacéo se fara sempre pelos eixos dos elementos construtivos com marcagao
nas tabuas ou sarrafos dos quadros, obedecendo rigorosamente as cotas e alinhamentos
estabelecidos no projeto;

MOVIMENTO DE TERRA

Sera feito escavacao manual das valas. As cavas para fundagdes, e outras partes
da obra previstas abaixo do nivel do solo (quando necessario) serdo, executadas em
obediéncia rigorosa do projeto da obra e de acordo com a natureza do terreno
encontrado e o volume do trabalho realizado;

Os aterros e reaterros serdo feitos em camadas variaveis, molhadas apiloadas
para serem evitadas ulteriores fendas, trincas e desniveis, por recalque das camadas
aterradas;

Obedecer rigorosamente as cotas e perfis fixados no projeto;

Regularizar as areas externas quando ndo perfeitamente caracterizadas em planta
de forma a permitir sempre facil escoamento de aguas superficiais.

INFRAESTRUTURAS

O concreto devera ser executado com todo cuidado obedecendo as prescri¢des
das normas e métodos da ABNT;

Todos os elementos como brita, areia, cimento e agua, deverdo ser da melhor
qualidade para a confecgéo da cinta, escadas.

O muro de arrimo sera executado em concreto ciclopico com 30% de pedra de
mao.
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A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

INSTALACOES ELETRICAS

Sera executado caixa de passagem 30 x 30 x 40 com tampa e dreno brita.

Fornecimento e colocacgdo de poste de concreto se¢éo circular comprimento = 7
m carga nominal topo 100 kg inclusive escavacéo transporte.

Fornecimento e instalacdo de luminaria aberta para iluminacdo publica, para
lampada a vapor de mercurio ate 400 w e mista ate 500 w, com brago em tubo de aco
galvanizado.

Fornecimento e instalacdo lampada de vapor de mercario de 400w/250v -
fornecimento e instalagédo

PAVIMENTACAO

a) ASSENTAMENTO DE MEIO FIO

Sé@o blocos de concreto pré-moldado com dimensGes de 100x15x13x20cm,
(comprimento x base inferior x base superior x altura) e serdo assentados conforme
mostrado no projeto arquiteténico.

b) APLICACAO DO PO DE PEDRA

Toda a area a ser pavimentada, apds a etapa anterior, recebera uma camada de
aproximadamente 20 cm, o qual denomina-se “ber¢o” que recebera o calgamento
propriamente dito.

d) CALCAMENTO

Apds o assentamento do meio-fio e o espalhamento do pé de pedra, serdo
assentados blocos intertravado de concreto cor natural de 20 cm x 10 cm com
espessura de 6¢cm, as juntas preenchidas com p6 de pedra. Os blocos que fizerem
divisa com o meio fio deverdo receber uma argamassa de cimento e areia trago 1:5,
espessura 3cm nessa junta para melhor acabamento.

e) DESNIVEL
A pavimentacdo devera apresentar um desnivel de pelo menos 1% para a saida
da 4gua da superficie.

f) LADRILHO HIDRAULICO
Ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dimens&o de 20 x 20 cm, esp. 1.5 cm,
assentado com pasta de cimento colante.

g) LASTRO
Lastro de concreto magro para aplicagédo do ladrilho
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DO CANAA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

PAISAGISMO
Fornecimento e plantio de grama batatais em placas.
Fornecimento e plantio arvores conforme layout da planta.
Instalacdo de grade em madeira para protecdo de mudas de arvores.
Fornecimento de areia fina.

SERVICOS DIVERSOS

Fornecimento e assentamento de banco de concreto aparente com tampo de 40 x
40 x 5 cm e base de 20 x 20 x 36 cm para mesa de jogos.

Fornecimento e assentamento de mesa de concreto aparente com tampo de 60 x
60 x 5 cm, base de 30 x 30 x 75 cm e tabuleiro 40 x 40 cm embutido no concreto, feito
com pastilhas de marmore branco e granito preto de 5 x 5 x 2 cm.

Guarda-corpo com corrimdo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" conforme
projeto arquitetonico.

Sera Removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s excessos.

Moisés Antdnio Martinelli
Engenheiro Civil
CREA/ES 3791/D
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